
定制抗浮式一体化消防水池成本估算

产品名称 定制抗浮式一体化消防水池成本估算

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 450.00/m3

规格参数 范围:吉林
有效容积:288m3
品牌:给排水

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
定制抗浮式一体化消防水池成本估算
抗浮式一体化消防水池不渗透、不变形，用螺栓装配结合，将热镀锌或不锈钢或复合钢板或镀锌钢板和304不锈钢复合式板材相互连接成型，地埋式箱泵一体化地埋水箱内部结构支撑采用热镀锌钢管，泵房部分内部支撑为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢，此举用来保证地埋箱泵一体化不变形。采用三元乙丙橡胶密封条密封，保证地埋水箱不渗透不漏水。

那么这种新型的一体化消防给水设备性能好，是不是价格也很高呢？其实这种设备的造价并不算高，成本相对来说还算是低的，且可以二次利用。定制抗浮式一体化消防水池成本包括水箱、泵房、泵组、管路、控制系统、内部加固件、支撑件等等，详细的报价需要完整的参数或者图纸，由盐城思源抗浮式一体化消防水池厂家为您精确报价！保质保量！
抗浮式一体化消防水池采用管道象间泵房设计,复合式BDF模块使用热浸锌钢板3mm与0.4mm304/2B食品级不锈钢板通过设备压制复合成型,使其紧密配合,从而达到钢板材质的强度、不锈钢的耐腐蚀性能等要求。

抗浮式一体化地理消防泵站根据水箱規格型号设计要求,在内采用装配式水箱模压块板材,先进行划线,把划好线的板材送到剪板机上成106×106Cm的方块板块购好后再剪切四个角每个角切成5)角,材料分别为3m锌钢板或Am锌和 0.4mm304不铁钢板材复合再送到液压机进行模压成100x100cm和100x50cm的凹凸板块,凹凸板的翻边均为45°。
模板之间采用食品级硅胶条连接防漏水、此种胶条有遇水自动膨胀功能，防果好。内部采用拉筋支,与水接触的地方完全无焊接点,不产生腐蚀现象,从而延长水箱的使用寿命。无焊接组合水箱可以重复使用,如果有些工地需要临时水箱,使用过后可以再折卸到其他工地重新安装。
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