
水泥墙面硬度低原因和处理方法
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产品详情

水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂（手机微信同步）李先生。

水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂喷涂在墙面就可让抹砂层从松散、粉化的状态变得紧密、结实

、坚固！不再担心掉砂掉灰问题！广告不重要，试了才知道！可少量购买，有效再购，量大从优哦！还

可做代理！(一般人我不告诉他！可选购少量测试，有效再购，量大从优。若误服请立即饮大量温水催吐

并就医。皮肤接触或溅入眼内，立即用清水冲洗或就医。避免儿童接触。CX-QB墙霸墙面硬化剂的主要

功能作用，我们都可以从上面了解到，可是大家要注意，CX-QB墙霸墙面硬化剂是改变水泥砂浆结构的

，不是像胶水或界面剂那样的粘接作用哦，它们不是同类产品，各有各的功效作用，切勿用错产品哦。

CX-QB墙霸墙面硬化剂自研发推广以来，一直专注于从更深更广泛的层面为客户提供更优质、更、更有

价值的产品。

水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂主要功能

起砂处理：用于水泥抹灰砂浆内外墙面的起砂处理；

渗透增硬：有效提高水泥抹灰砂浆内外墙面的硬度、密度，提高水泥抹灰砂浆内外墙面的耐磨性，防止
并解决水泥抹灰砂浆内外墙面起砂、磨损和剥落；

耐磨防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，大大延长混凝土地面寿命，使水泥抹灰砂浆内外墙面更易于
清理和维护。

 



水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂抹灰砂浆墙面起砂表面强度差，有的用手一撮就掉沙灰，没办
法贴瓷砖或者刮腻子，这种情况该怎么处理好呢？更简单的方式就是涂刷CX-QB墙霸墙面硬化剂，这个
材料是渗透型的，只需要涂刷在掉沙的基层表面，重复涂刷几次即可，不成膜不起皮，起砂处理后的第
二天硬度就有明显的不同，是一款硬化砂浆硬度理想的产品。

 

水泥墙面硬度低，墙面起砂掉砂，是目前较难克服的质量通病之一，既影响用户正常使用，又影响施工
单位的信誉及经济效益。特别是在建筑工程中，往往会刮腻子刮不上，贴瓷砖引起空鼓等。我公司拥有
专业的技术人员，全国范围提供现场施工小样。

 

水泥墙面硬度低，墙面起砂怎么维修，墙体抹灰砂浆起砂脱沙怎么维修，墙体抹灰砂浆起砂脱沙维修方
法，墙面大面积起砂怎么处理效果好，墙面抹灰层起砂、翻砂、脱沙原因及处理办法。商品房墙面掉沙
怎么处理，墙面掉沙子如何处理，墙面轻轻划就掉沙子怎么办

水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂专门解决抹灰砂浆标号不足,强度低引起的砂灰墙掉沙问题！C
X-QB墙霸墙面硬化剂不是胶水,更不是界面剂。它是通过改变水泥砂浆物理性能,使未完成反应的水泥沙
浆（或未完全成型的砂灰）重新完成水化成型反应。CX-QB墙霸墙面硬化剂。别称：墙面脱沙修复液;砂
浆墙面修复液；抹灰墙面修复；砂灰墙面强度调节液。CX-QB墙霸墙面硬化剂墙面脱砂处理剂,墙面掉沙
解决方案,抹灰墙,墙面掉沙的信息。（CX-QB墙霸墙面硬化剂墙面脱沙修复液）,将抹灰墙表面的浮灰做
个简单清扫,然后将CX-QB墙霸墙面硬化剂搅拌一下,喷雾器将CX-
QB墙霸墙面硬化剂修复液均匀喷撒上墙。若已经达到要求,就不用再理会,等材料与墙壁自已完成反应。

 

水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂渗透深度一般为3-20MM， 高可达2.5CM，这具体需要根据墙面
干燥度（吸水程度）、脱沙程度（脱沙越严重，越松散的，其吸料越快、越多、越深，因此也越耗材料
）、施工遍数（喷1遍和喷4遍的区别）以及施工时施工人员操作手法。墙面脱沙不求人，墙面掉砂用CX-
QB墙霸墙面硬化剂！这样的工艺，让材料渗透更深，也更大的发挥了CX-QB墙霸墙面硬化剂的效果

水泥墙面硬度低，水泥墙面标号不足，抹灰墙起灰起沙，搓沙墙起灰起砂，老旧墙面空鼓脱层，老墙面
松软反砂，老墙面脱砂严重，旧墙面掉砂怎么处理，水泥墙面硬度低，增加水泥墙面硬度，批发价格，
厂家直销。抹灰墙面水泥沙浆一碰掉沙掉粉验收不了咋办？不用返工就通过验收的真正的秘诀就是：喷
涂了“CX-QB墙霸墙面硬化剂”！CX-QB墙霸墙面硬化剂对墙体搓沙层进行化学改造加固。既然要修复
墙面掉灰脱沙问题，那么就要知道墙面脱沙产生的原因。下面就和大家分享一个解决此类问题简单有效
快速方便的秘诀。怎样修复砂浆抹灰墙面不结实导致的墙壁易掉灰脱沙的问题，先来分析下产生的原因
。水泥的安定性和凝结时间指标不符合质量要求（如砂浆上墙的时间未掌握好）；

水泥墙面硬度低的原因，沙过细或含泥量过多（沙子中含过多的泥土成分）；配合比不准或失控（砂子
与水泥、水或其它添加剂配比不正确）；搅拌不均匀（如人工搅拌时还未混合均匀就上墙）；添加剂用
量或配比不正确（部分地区在添加砂浆王、石灰精之类的时候方法不正确）；其它，如天气突变（常见
于外墙，如未做好保护，刚上墙的砂浆偶遇雨水侵蚀）。在此，提醒抹灰工程的朋友施工时需慎重。特
别是使用添加剂的时候，请一定按要求添加。一旦出现质量问题时，也不要盲目乱用不合适的材料修复
，贸然使用可能会影响其它材料修复效果，造成严重后果。比如，有的朋友发现墙面脱沙了，使用了界
面剂胶水之类的处理，结果没达到想要的结果，后来再买了CX-
QB墙霸墙面硬化剂，然而喷涂上墙后没有效果。

水泥墙面硬度低，有没有一种材料，既不用铲墙重新刮砂，又能从根本上解决砂浆层强度不足的问题呢
？答案是：肯定有！墙面掉沙用CX-QB墙霸墙面硬化剂！CX-QB墙霸墙面硬化剂是一种能改造墙面砂浆



层物理性质的一种新型修复材料。CX-QB墙霸墙面硬化剂主要用于内外墙面沙浆层掉灰掉沙（解决毛坯
墙面脱砂脱粉）的一种处理材料，是专为解决水泥砂浆墙面（墙面搓砂层）掉粉、脱灰、跑砂、强度不
够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性复合液态高科技环保材料，它与抹砂墙中的水泥成分发生
一系列复杂的化学反应，形成一种三维网状的致密整体。从而大幅度提高砂浆层的强度，达到完全不跑
砂、不掉灰的效果，并且长期有效，使用寿命与建筑结构同寿命。

CX-QB墙霸墙面硬化剂为什么可以修复墙面脱沙掉渣问题呢？

快速、有效：经现场试验的结果显示使用CX-QB墙霸墙面硬化剂可以大大提高砂浆的结实度。使用5个小
时后，硬度提升明显，墙体表面除无法反应的浮灰浮砂外基本成型变得坚固，24小时后，彻底修复不结
实、解决脱沙掉渣的问题。

方便、实用：CX-QB墙霸墙面硬化剂施工方便，工具易选，无论喷涂油漆涂料的喷涂机，还是农业喷雾
器，或是洗车喷水器，都可以使用，在使用时只需轻轻一喷。

专业、安全：CX-
QB墙霸墙面硬化剂是专业治理水泥抹灰砂浆墙面起砂的材料，安全环保无任何有毒物质。

水泥墙面硬度低，CX-QB墙霸墙面硬化剂通过喷雾喷撒的方式（喷涂方式有一定压力，有助于材料渗透
），使CX-QB墙霸墙面硬化剂充分渗透进沙浆内部，对沙浆内部未完全反应的水泥沙浆结构以化学作用
进行再生反应，重新成型。（将标号不足脱沙掉渣不结实的墙面理解为未成型的半成品，CX-QB墙霸墙
面硬化剂则是将这种半成品重新化学改造，通过一系列反应使之重新成型变为成品的一种材料），CX-Q
B墙霸墙面硬化剂是通过重新成型，改变沙浆标号不足状态，提高抹灰沙浆强度，从而解决脱沙掉沙问题
，并抑制沙浆老化问题，因此还有抗老化功能（经用户使用后反馈，还有一定防霉抗碱的作用）！因此
，CX-QB墙霸墙面硬化剂备受墙面抹灰工程从业者青睐。甚至成为部分抹灰工程师傅的秘招！我们可以
根据您现场具体情况进行分析,出具有针对性的施工指导方案。
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