
四川遂宁螺帽硬度等级检测

产品名称 四川遂宁螺帽硬度等级检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

邵氏A型硬度测试方式：

紧固件检测项目：

有尺寸测量， 螺纹通止规检测， 表面缺陷测试， 楔负载测试， 抗拉强度测试， 保证载荷测试，
剪切强度测试， 头部坚固性测试， 破坏扭矩测试， 保证扭矩试验， 拧紧试验， 轴向载荷测试，
疲劳试验， 横向震动试验，

GB 8918 重要用途钢丝绳
直径、不松散性、不圆度、重量、破断拉力、抗拉强度、弯曲试验、锌层含量、扭转试验 GB/T 352
密封钢丝绳 直径、抗拉强度、弯曲试验、扭转试验、锌层含量 MT716 煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件
直径、表面、不松散性、抗拉强度、破断拉力、扭转试验、弯曲试验、打结拉伸、锌层含量

螺钉：高强度螺钉、自攻螺钉、木螺钉、半圆头螺钉、圆头螺钉、焊钉、组合螺钉、紧定螺钉、钢钉、
排钉、不锈钢螺钉、其它螺钉等； 铆钉：空心铆钉、半空心铆钉、压铆螺母、铆螺母、压铆螺钉、特殊
铆钉、拉铆螺母、半圆头铆钉、花色铆钉、压铆螺柱、实心铆钉、其它铆接件等；
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