
姑苏区板材甲醛检测 胶合板阻燃防火检测

产品名称 姑苏区板材甲醛检测 胶合板阻燃防火检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

人造板：纤维板、刨花板、细工木板、塑料贴面板、胶合板、人造板、三夹板、五夹板、七夹板、九夹
板、十一夹板、十三夹板、进口胶合板、塑贴胶合板等 ；

胶合板：三夹板、五夹板、七夹板、九夹板、十一夹板、十三夹板、进口胶合板、塑贴胶合板等；

塑料板材：PP塑料板、ABS板、PP 聚丙烯、PTFE 聚四氟乙烯、PEEK 聚醚醚酮 板棒、PSU 聚砜
板棒、PEI 聚醚酰亚胺 板棒、PES 砜聚龙 板棒、PVDF 聚偏二氟乙烯、PET PETP
聚对苯二甲酸乙二酯、PPO 聚苯醚 板棒、

PPS 聚苯硫醚 板棒、CPVC 氯化聚氯乙烯、PMMA 亚克力 板棒、ABS 丙烯腈、PBT
聚对苯二甲酸丁二醇酯、PC 聚碳酸酯、PE 聚乙稀、PVC 聚氯乙烯、UPE 超高分子聚乙烯、PAI
聚酰胺酰亚胺、PI、PU、PPA、PFCC、PBI、PLA 、合成石板、碳纤维板、冷冲板等

金属板：钢板、镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）、镀锡板、复合钢板、彩色涂层钢板等

其他：地板、木板材、实木板、大芯板、竹拼板、密度板、饰面板、细芯板、指接板、三聚氰胺板、防
水板、石膏板、水泥板、烤漆板、刨花板等

往左边的检测项目.

物理性能：含水率、干缩率、气干密度、吸水性、木材硬度、握钉力、导热系数、抗劈力(弦向/径向)、
湿胀性、甲醛含量等；

燃烧性能：点燃性（点着点、氧指数）、火焰传播性、材料炭化长度（炭化面积）、释热性、发烟性等

生物性能：变色、稳定性（开裂/变形）、木材耐久性（防腐性能）、木材防霉性等；

力学性能：横纹抗压(弦向/径向)、顺纹抗拉强度、顺纹抗剪强度(弦向/径向)、抗弯弹性模量、抗弯强度
、顺纹抗压强度、顺纹和横纹抗压强度、顺纹和横纹抗拉强度、抗弯弹性模量、顺纹抗剪强度、冲击韧



性、横纹抗压弹性模量(弦向/径向)等；

防火等级检测：难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气
耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐高温性能等；

化学成分：综纤维素、a－纤维素、木质素、多戊糖、灰分、多种抽出物和各种单糖、pH值等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

