
M&G迈格12V17AH铅酸免维护EPS蓄电池-机房专用蓄电池

产品名称 M&G迈格12V17AH铅酸免维护EPS蓄电池-
机房专用蓄电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:M&G
型号:12V17AH
产地:广东

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情
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● 免维护（寿命期内无需加酸加水）。

● 使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

● 采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好， 自放电极小。

● 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内 阻低，大电流放电性能优良。

4． 利瑞特电池 安装要求

● 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象， 一经发现应及时查找原因或进行更换。

● 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方， 必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行



的环

容量范围(C10)：65Ah—200Ah； 电压等级：12V； 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12年；
循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次； 自放电率≤2%/月； 充电接受能力高，节时节能；
工作温度范围宽：-20℃～55℃； 搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在5
0%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的； 抗深放电性能好：
100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。 结构特点 电解质：呈凝胶状态，电解
液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；
气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；
极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；
隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；
过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；
胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落； 专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠； 电池壳体：
槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠圣阳
牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了
高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有
较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。 一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔
位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出
蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。

开路电压（V）解剖情况气体多、隔膜纸呈黑点穿孔、铜针发黑。无气体、隔膜纸呈黑点
穿孔、铜针正常。无气体、隔膜纸有棕色斑点穿孔、铜针正常。无气体、隔膜纸呈黑点穿
孔、铜针发黑。无气体、隔膜纸棕色穿孔、铜针正常。无气体、隔膜纸棕色穿孔、铜针发
黑。气体多、同时带出黄泥状液体、铜针发黑。无气体、隔膜纸黑点穿孔、铜针正常。无
气体、隔膜纸呈小白点穿孔、铜针正常。无气体、隔膜纸棕色穿孔、铜针正常。对开路电
压低（1.25V以下）的电池（共12只），进行分析，导致无汞碱性锌锰电池低电压偏多的
原因均是隔膜纸穿孔，引起内部短路所致。为了弄清造成隔膜纸穿孔的原因，曾将有黑点
的隔膜纸委托日本公司进行了分析。日本采用了EPMA方法，分析了空孔点的无素成份，
并用电子显微镜放大拍摄穿孔点的照片，结果认为导致隔膜纸穿孔的主要原因是电池中的
金属杂质（主要有Cu、Fe、Co、Ni等）引起氧化锌晶粒的生长，由于氧化锌晶粒具有导
电性，最终引起电池内部短路，使电池失效。

日本在实施碱性锌锰电池无汞化的过程中也遇到过类似的问题，针对上述问题笔者认为可
以采取下列措施来解决。a.控制电解二氧化锰、石墨粉、锌粉等原材料的杂质含量，使其
满足无汞碱性锌锰电池的要求。b.认真选择生产设备的材质、尤其是设备中与电池的化学
材料直接接触的部分。例如：拌锌膏机的材质、轧片机轧辊的材质等，尽量减少因设备磨
损带入杂质到电池中。c.生产环境应该干净整洁、减少因空气、灰尘中的杂质对电池的污
染。d.金霸王碱性锌锰电池采用聚乙烯接技膜和维尼龙隔膜相结合，并将组合膜（接技膜
和隔膜）以十字形方式插电芯，电池中即使有金属杂质时也能有效的阻止了隔膜纸被穿孔
。对此进行过验证。e.虽然对隔膜进行改进，不能完全阻止金属杂质对其的穿孔，但选择
致密一点的隔膜纸，对阻止电池内部短路是有好处的。有的工厂甚至开始将原来的绕三层
改成绕四层。VH140隔膜孔率较大，阻止微小颗粒的能力相对较差，有必要更换。
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我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机

 埃克塞德电源设备（山东）有限公司， 拥有逾4000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、
广州、 西安、 成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 通过覆盖全国的
分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房
等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

