
MAX蓄电池M12-100蓄电池12V100AH蓄电池报价大全-
机房专用蓄电池

产品名称 MAX蓄电池M12-100蓄电池12V100AH蓄电池报
价大全-机房专用蓄电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:MAX
型号:M12-100
产地:广东

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

M&G系列：通用型小密蓄电池

       

电压：2V、4V、6V、12V和24V

容量：从0.8AH到24AH

浮充设计寿命：8年@20oC/68oF

 

   M&G系列简介：

 

M&G系列铅酸蓄电池经不断技术更新，具有更长寿、防溢、体积小巧、重量轻的特性。
该系列产品免维护，适合水平或卧式安装，可应用于通信系统、电力系统，UPS不间断电
源系统、开关电源、安防系统等。
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 即使Rc接触良好，我们也要注意一种情况，就是AFE的供电线与采样线共用问题。具体
如下图，因为AFE需要由电芯供电，电流大概为10mA左右，如果它与采样线共用一条线
，就会在在Rc上面有个压降，可能会造成采样偏差，大家可以去计算一下。

所以很多产品实际单独走了一条线，用来供电，如下图；当然，即使Rc接触良好，我们也要注意一种情

况，就是AFE的供电线与采样线共用问题。具体如下图，因为AFE需要由电芯供电，电流大概为10mA左

右，如果它与采样线共用一条线，就会在在Rc上面有个压降，可能会造成采样偏差，大家可以去计算一

下。

所以很多产品实际单独走了一条线，用来供电，如下图；当然，别忘记还有一条供电地线。这样操作实

际可能会引入另外一个问题，就是断线检测正确识别问题，需要特别确认。

别忘记还有一条供电地线。这样操作实际可能会引入另外一个问题，就是断线检测正确识别问题，需要

特别确认。

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机

 埃克塞德电源设备（山东）有限公司， 拥有逾4000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、
广州、 西安、 成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 通过覆盖全国的
分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房
等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。
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