
下水井模具 收水井模具 内模和外模的弯曲程度

产品名称 下水井模具 收水井模具 内模和外模的弯曲程度

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 140.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产地:河北保定
产品:全新定制

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

下水井模具 收水井模具 的大小并不是固定的，其内模直径多在70cm到150cm之间，可以根据工程需要进
行定制打造，一般制作此类模具的工厂都是根据客户提供的图纸进行生产的，这样才能保证产出的模具
充分满足工程的需要。制作下水井模具
收水井模具的质量是与产出的雨水井预制件质量息息相关的，而下水井模具
收水井模具又常常安装在地面以下，工人常常需要下井进行检查或维修，下水井模具 收水井模具 的质
量直接关乎工人的安全，因此其抗压能力、坚实程度、使用寿命等都是需要严格考察的。为了保证产出
下水井模具 收水井模具的表面光滑，就需要选择内表面更加光滑坚硬的雨水检查井模具，所以工厂通常
要选择质地坚硬、耐磨性良好的钢材料来制作此类模具，并且在焊接后要进行充分的打磨。其次就是要
严格控制切割和折弯过程中的准确程度，以保证产出雨水井预制件壁厚均匀，生产出的模具外模通常比
内模直径大20cm到40cm，保证使用模具制作出的下水井模具 收水井模具壁厚在10cm以上，但是如果内
模和外模的弯曲程度不同，产出的雨水井壁厚也不会是均匀的，这对于模具生产厂家的技术也有一定要
求。
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