
DOW CORNING 111 VALVE LUBRICANT & SEALANT

产品名称 DOW CORNING 111 VALVE LUBRICANT &
SEALANT

公司名称 上海恩莱保贸易有限公司

价格 1300.00/桶

规格参数

公司地址 上海市松江区金高路2388号813室

联系电话 86-021-20228098 13391171050

产品详情

MOLYKOTE
111是一种高稠度、不熔化的硅材料，它专用于阀门的润滑及密封。通过了FDA认证，它具有以下优势：

1. 工作温度范围：－40～＋200℃；

2. 优异的耐水耐油性；

3. 耐多种化学品；

4. 低的挥发度；

5. 在多种橡胶、塑料表面上无膨胀效应；

另外，MOLYKOTE 111在高温下不会碳化也不会蒸发，暴露在高温下也不会熔化或硬化。不溶于水、甲
醇、乙醇、乙二醇及甘油；耐水合物、无机盐、稀酸及碱性物质；它不受矿物油、植物油、有机化合物
及多种气体的影响。     使用化工行业

由于MOLYKOTE 111具有良好的耐化学腐蚀性能、长的工作寿命及优良的高温稳定性，所以常用于阀门
、O型圈及开关阀门的润滑剂。由于它不氧化、不挥发，所以它可用在控制阀门、压力阀门上；也可在
真空系统、压力系统中作密封剂用；可用作化学边界膜。机械设备制造业MOLYKOTE
111是一种优异的橡胶、塑料润滑剂，即

使应用在温度、湿度变化很大的场合，也可长效润滑。
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