
郑州博世壁挂炉新之星/盖世6100壁挂炉壁挂炉保养

产品名称 郑州博世壁挂炉新之星/盖世6100壁挂炉壁挂炉
保养

公司名称 郑州广恒暖通设备有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 博世:新之星
功率:24KW
产地:土耳其

公司地址 新郑市龙湖镇华南城6B-1463号

联系电话  15514513501

产品详情

郑州博世壁挂炉｜郑州威能壁挂炉｜博世壁挂炉新之星｜壁挂炉博世盖世7100｜博世壁挂炉郑州｜郑州
冷凝壁挂炉｜壁挂炉仓库｜壁挂炉批发｜郑州进口壁挂炉壁挂炉用个几年后要进行清洗保养，这样可以
提高壁挂炉的使用寿命，同时保养后 使用起来更节能。对壁挂炉进行清洗保养前，您需要明确两点：

一、家里是冷凝壁挂炉还是常规壁挂炉

二、是要清洗整个管路系统还是只清理壁挂炉

因为冷凝壁挂炉一般需要清理冷凝换热器和主换热器、检查烟道、检查冷凝水排水管；而常规壁挂炉只
需要清一下燃烧室换热器的积灰、检查烟道便可。南方供暖管路系统可三四年清洗一次；而北方供暖管
路系统则需两年清洗一次。作为郑州暖通市以质量和信誉为追求的郑州广恒暖通设备有限公司，给大家
分享壁挂炉的清洗保养。首先介绍下郑州广恒暖通。

  广恒暖通设备有限公司地处中原城市群核心城市郑州市。是一家从事于采暖设备批发设计安装销售为
一体的综合性公司，公司主要销售原装进口壁挂炉，钢制暖气片，铜铝复合暖气片，水暖阀门等产品。
公司实行门店加仓储式运行，自成立以来致力于将价优，质良的暖通产品和先进的暖通理念引进推广到
中原大地。在多年的经营中公司向各地客户提供了极具价格竞争力优质产品和优良的售后服务，在的各
地客户中获得了良好的口碑。

郑州广恒暖通建议大家 壁挂炉的清洗工作在技术人员的指导下进行，步骤如下：

1清水清洗

将清洗设备和壁挂炉连接好后，用清水循环清洗10分钟，然后检查系统的状态，看看是否有泄漏的现象
发生，与此同时，将壁挂炉内的浮锈也一起清洗掉。



2剥离防腐清洗

按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件分离，同
时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，这样做可以防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀效果。

3除垢清洗

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢，根据垢量的多少确定清洗循环时间
的长短和加入药剂量的多少，确认全部垢质清洗下来之后即可转到下一步清洗程序。

4钝化镀膜处理

加入钝化镀膜剂，对清洗系统进行钝化镀膜处理，这样做可以防止管路和部件的腐蚀以及新的锈垢生成
。

5净水循环清洗

只需将系统内的药剂残液完全冲洗掉即可。

6系统恢复。

将系统恢复至正常工作状态，并检查供水是否正常。

郑州广恒暖通提示你不管你是购买的原装进口壁挂炉和国产壁挂炉都需要在使用一些年限后进行清洗保
养。
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