
上海生产不锈钢宽幅网-金刚网纱窗-筛网-过滤网-豪衡现货厂家

产品名称 上海生产不锈钢宽幅网-金刚网纱窗-筛网-过滤网-
豪衡现货厂家

公司名称 上海豪衡金属制品有限公司

价格 48.00/平米

规格参数 品牌:豪衡
规格:1-6米宽
产地:上海

公司地址 上海市松江区洞泾工业园洞薛路651弄100号1号
楼

联系电话 021—57676097 13166151157

产品详情

上海豪衡金属制品有限公司是一家生产、研发、销售为一体的综合性企业，主营产品：不锈钢网、不锈
钢宽幅网、不锈钢筛网、不锈钢装饰网、窗纱、电焊网、密纹网、金刚网纱窗等。 买家必读：
一、不锈钢网20㎡起售，现货齐全，其他规格可定做。
二、上海以内可送货上门，其它地区可以发快递或物流送货，费用按实际收取。
三、预定产品交货期按订货多少略有不同，一般5-12天可以交货。
四、我们是多年老厂家，可以按您的要求加工定做；普通规格常备现货量大从优。
五、可与您签订正式合同提供发票，详情请咨询我们。 不锈钢电焊网片是选用优质低碳钢丝（热镀锌丝
，冷镀锌丝，冷拔丝，改拔丝）通过精密的自动化机械焊接制成。
不锈钢电焊网片特点：焊接牢固，网孔均匀，网面平整，耐腐蚀、强度大、防护能力强。
不锈钢电焊网片用 途： 不锈钢电焊网片广泛用于矿山、商业、交通、建筑业的（墙体用网，地板采暖用
网）、装饰、园林绿化防护、各行业的护栏、混凝土公路、机场跑道、隧道、桥梁、管道通信、水利、
发电厂、坝基、港口、江提防护墙、仓库等各类工程建设中的钢筋混凝土结构用网等。 金刚网纱窗：又
叫超级安全网、防盗网、金刚防护网，具有强度高、抗撞击等性能，真正体现了防盗、防蚊、透气、美
观、安全的优点，金刚网纱窗主要是由高强度不锈钢丝径重型精密织机制造而成，质量非常好，用上几
十年没问题，因为是由不锈钢丝制作而成，也不用担心生锈问题。 窗纱是每个家庭必不可少的，在以前
纱窗主要作用是防蚊虫，而且传统的窗纱有很多缺点，长时间风吹日晒很容易老化、烂掉，而且低楼层
的家庭安装传统窗纱，夏天开窗还有被盗的可能，非常不安全；传统纱窗在清洗过程中不易清洗，很多
纱窗没法摘下来，即使有的纱窗摘下来了也不敢用水冲洗，生怕弄坏了，随着金刚网纱窗的问世，现在
越来越多的家庭都选择安装这种窗纱，金刚网纱窗可以随时摘下来，不怕水洗水冲、更不怕刀刮刀砍，
用起来既方便还可以作为防盗功能存在，特别是家里有小孩的高层住户，再也不用安装铁笼似的不锈钢
防护窗了，只需要在开窗位置安装防盗金刚网纱窗即可，金刚网纱窗真正做到了牢固、防盗、防蚊、透
气、安全于一身，用上15年也没问题。 不锈钢网滤芯又名金属滤芯，具有很好的良好的过滤性能、对2-2
00um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200um，
其外形尺寸可按用户要求加工。 不锈钢丝网滤芯种类：不锈钢液压滤芯、不锈钢除尘滤芯、不锈钢折叠
滤芯、不锈钢聚结滤芯等金属滤芯产品。不锈钢滤芯性能：具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u



—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错，耐高温、抗急冷急热。抗腐蚀.适用于多种酸、碱等
腐蚀性介质，不锈钢滤芯可耐一般的酸碱和有机物腐蚀，特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好.适用
于高压环境中.可焊接，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后
过滤性能恢复90%以上。 不锈钢网滤芯应用范围：石油化工、油田管道过滤；
加油设备、工程机械设备燃油过滤； 水处理行业设备过滤； 7 制药及食品加工领域； 额定流量
80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m2)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤 材不锈钢编织网 不锈钢
冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网
。 适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质较低（
小于2~5mg/L）的水质进一步净化。 上海豪衡金属制品有限公司欢迎新老客户咨询洽谈！
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