
25对旋卡模块「25对旋压模块」

产品名称 25对旋卡模块「25对旋压模块」

公司名称 宁波弘福通信科技有限公司

价格 .00/条

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫工业西区

联系电话  13567810509

产品详情

25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡
模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25
对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模
块」25对旋卡模块「25对旋压模块」25对旋卡模块「25对旋压模块」一、适用范围

主要用于城镇、农村电话网的主干电缆与分户线间的连接。

1.特点采用了FT7-91、10对旋卡模块、FT2-91型卡接线块模块

2.正面端子采用线柱拧紧方式，接续用户电缆模块背面端子采用了旋卡接续方式，接续用户电缆

3.模块即可翻转，也可取出至箱体外操作，使用灵活方便

4.外壳用模具一次冲压成型，造型美观大方。

二、主要技术指标

绝缘电阻≥5×104MΩ

成端接触电阻≤5mΩ

抗电强度：≥500V（50HZAC）/min不击穿无飞弧。

阻燃性能：达到GB4609/FV-0级。

密封性能：达到GB4208/IP53要求。

小拉脱力：Φ0.4-1.2m导线分别为24-120N。



VDF音频配线单元

产品名称: VDF音频配线单元

产品型号: JPX800B-B15O (说明:JPX800B格雷特卡接式音频配线架B150:代表150线方式)

JPX800B-B10O (说明:JPX800B格雷特卡接式音频配线架B100:代表100线方式)

JPX800C-B25  (说明:JPX800C格雷特卡接式音频配线架B25:代表25线保安模块方式)

JPX800C-B32  (说明:JPX800C格雷特卡接式音频配线架B32:代表32线测试模块方式)

产品特点:采用19"标准安装,设备模块化设计配置灵活，安装快捷。配置音频配线单元完成外线电缆与交
换设备的电路连接分配与调度，上下走线均可。

产品技术参数:
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