
PA66 美国杜邦 Zytel 132F NC010 润滑剂 易脱模 高抗冲

产品名称 PA66 美国杜邦 Zytel 132F NC010 润滑剂 易脱模
高抗冲

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 28.00/公斤

规格参数 PA66:聚酰胺
132F:PA66
杜邦:美国

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

PA66 美国杜邦 Zytel 132F NC010 润滑剂 易脱模 高抗冲

批发PA66  PA66原料 PA66塑胶粒 PA66塑料 PA66塑胶 专营 专卖
物性 性能PA66 物性表, SGS报告  中塑 报告  买卖看样板 
原包 长期供应 品牌    价格 厂家直销 优质 产品  原产原包Zytel

 

供应PA66美国杜邦：13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L；

供应PA66美国杜邦：14%玻纤增强8018；

供应PA66美国杜邦  30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L；

供应PA66美国杜邦：33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L；

供应PA66美国杜邦：43%玻纤增强70G43L；

供应PA66美国杜邦：20% 玻纤增强，超声波可焊接，耐磨损性良好70K20HSL

供应PA66美国杜邦：加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS；



供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL；

供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15；

供应PA66美国杜邦：超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A；

供应PA66美国杜邦：注塑级WRF403、30%玻纤增强  热稳定  高耐摩擦磨损

供应PA66美国杜邦：食品级FE5171，FE2131；热稳定级103HSL、103FSL；通用注塑级101F、101L；

供应PA66日本东丽：环保无卤阻燃CM3004-V0；耐热阻燃未强化CM3006；

供应PA66日本旭化成：33%玻纤增强级1300G；

供应PA66日本旭化成：无磷无卤阻燃级FR200；

供应PA66日本旭化成：热稳定级1402S；一般级1300S；

供应PA66美国首诺：注塑级21SPC、21SPG、R513H；阻燃级M344BK；通用级50BWFS；

供应PA66德国巴斯夫：玻纤增强（高刚性尺稳定）A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、A3K；

供应PA66德国巴斯夫：红磷无卤阻燃V-0级A3X2G5、A3X2G7；
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