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近期由于疫情的原因，让中央空调清洗消毒这个比较冷门的行业浮现到大众的眼前，亚欣作为该行业从
业近20年的企业为大家整理了相关资料分享给大家！

关于中央空调运行

对于写字楼、商场、超市等一般场所，符合下列要求的集中空调通风系统方可继续运行：

1、采用全新风方式运行的；

2、装有空气净化消毒装置，并保证该装置有效运行的；

3、风机盘管加新风的空调系统，能确保各房间独立通风的。

对不符合上述要求的集中空调通风系统不建议运行，并依照空调原理、实际卫生情况，在清洗消毒后采
取继续停用、部分运行或其它通风方式等措施。

注意：

如果需要开启，要求全新风运行，关闭回风系统。如果不能全新风运行，或者空调机组缺少净化消毒装
置，不能确保各房间独立通风的集中空调不能开。

怎么进行空调系统的消毒？

本地区存在空气传播性疾病流行时，公共场所经营者应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部
件进行清洗、消毒或者更换。



1、开放式冷却塔；

2、过滤网、过滤器、净化器、风口；

3、空气处理机组；

4、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等。

空调系统的冷凝水和冷却水以及更换下来的部件在处置前应进行消毒处理。

集中空调通风系统导致或者可能导致空气传播性疾病时，公共场所经营者应当及时关闭所涉及区域的集
中空调通风系统，并按照相关要求对公共场所及其集中空调通风系统进行消毒处理。

使用什么消毒剂进行清洗消毒？

1、风管消毒方法：

风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选
过氧化物类消毒剂。

2、部件消毒方法:

①冷却水消毒：冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂
加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

②过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒：过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗，后消毒，采用浸泡消毒方法
，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用
的部件首选过氧化物类消毒剂。

③净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒：首选季铵盐类消毒剂，应先清洗，后消
毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

④冷凝水消毒：在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。
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