
灭火器检测维修/灭火器维修年检/天津上门服务

产品名称 灭火器检测维修/灭火器维修年检/天津上门服务

公司名称 天津安信消防科技有限公司

价格 15.00/个

规格参数 消防器材:31
灭火器:45
灭火器消防器:15822777668

公司地址 天津市河西区大沽南路169号

联系电话 15822777668 17898061236

产品详情

灭火器充气工操作规程

一、严格按照**或行业标准的要求，  遵照灭火器维修工艺流程，做好充气工作。        
                                             
  

二、做好充气前的准备，检查设备的油、水、电、气各部位是否正常，确认无误后，严格按照设备使用
要求顺序操作。

三、检查充气瓶连接是否牢固、密封，瓶体计量表要准确。

四、充气剂量严格执行**或行业标准，泵体内压力不得超过17Mpa，钢瓶的充填系数不得大于0.67。

五、充气后的钢瓶应置于50℃─55℃的温水中检查是否漏气。

六、充填完毕，切断电源，关闭大输气瓶开关，放掉管路剩余气体，做好设备的清洁工作。

灭火器年检维修相关规定：

   《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)规定：3、灭火器的检查    3.1 灭火器在每次使用



后，必须送到消防部门认可的维修单位（以下简称维修单位）检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱
动气体。    3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达规定期限时，必须送维
修单位进行水压试验检查。    3.2.1手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器
。以及手提式和 推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验等检查。   
 3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，必须进行水压试
验检查。    3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器（干粉灭火器）期满二年，
以后每隔一年，必须进行水压试验检查。    3.3 外观检查发现有 5.1 条所列情况的必须作废品
处理。
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