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产品详情

   

云南祥云免烧滴水瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新免烧滴水瓦  

一、聚氨酯现场发泡技术优点：在现场发泡、喷涂聚氨脂泡沫塑料隔热层的，其表面是一整体，没有接
缝，冷损失，而且施工效率高，易于达到要求，施工程序，还省去管子表面的防腐涂层。适用于水泥厂
的立窑、烘、收尘器等设备的保温施工。 相比目前常用的外保温材料,的优点在于难燃、高温下尺寸、不
收缩、无溶融滴落物、抗火焰穿透能力强应该从可发展高度看建筑节能的定位。随着我国经济快速发展
和生活水平的，追求舒适的居住成了人们的迫切需要，所以就需要采用节能措施，聚氨酯外墙保温也不
例外，下面一起了解一下吧。高分子装饰瓦产品介绍  

产品概况：高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料，以无碱高强纤维为增强骨料，经现代高
温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦，产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格，古朴典雅大气而厚
重，配套产品齐备，与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、
色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势，是粘土烧结瓦的更新换代产品，
是各类高中端永久性建筑，特别是新型装配式建筑最理想的装饰屋面瓦。  
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高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述：  

1经典瓦型，古朴典雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦风格，质感细腻而厚重，具有极佳的装饰效果，彰
显建筑风格，提升建筑档次。  

2节省安装成本、缩短安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产品平方质重仅为粘土
烧结瓦的30%（每平方重量为18公斤），其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%，可缩短安装时间



近一倍以上。  

3极佳的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可
以省去粘土烧结瓦必须的防水层  

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移
位漏水而经常维修的致命缺陷。  

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹
的固有缺陷。  

云南祥云免烧滴水瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新 2、粘贴砂浆应按规定的配合比配制，随用随
，并注意防晒、避风，配好的砂浆存放时间不宜超过2h；粘贴前发泡陶瓷保温板不得浇水。
二、耐火水泥的技术要求： 1、耐火水泥细度：水泥颗粒越细，比表面积越大，水化反应越快越充分，
早期和后期强度都较高。陶瓷薄板是一种由高岭土黏土和其它无机非金属材料，经成形、经1200度高温
煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。
2、传导传热。抹面砂浆的表面不附着腻子，抹面砂浆表面的腻子出现局部开裂、脱落。 
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