
LOCTITE EA 9394 AERO EPOXY ADHESIVE GRAY

产品名称 LOCTITE EA 9394 AERO EPOXY ADHESIVE
GRAY

公司名称 上海恩莱保贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 乐泰:9394

公司地址 上海市松江区金高路2388号813室

联系电话 86-021-20228098 13391171050

产品详情

LOCTITE EA 9394 / C-2 AERO是一种高温固化，高工作温度的结构膏状粘合剂。 

乐泰LOCTITE EA 9394 AERO是一种双组分结构糊状粘合剂，在室温下固化，具有350°F / 177°C或更高
的优异强度。其触变性和优异的高温抗压强度也使其成为灌封，填充和液体垫片应用的理想选择。
LOCTITE EA 9394 AERO符合MMM-A-132 Rev A，Type I，Class 3的资格。

本数据表中的机械性能也适用于LOCTITE EA 9394S AERO。 LOCTITE EA 9394S
AERO仅适用于Semkits，与LOCTITE EA 9394
AERO不同，因为它在B部分中含有少于1份的触变剂以帮助包装。所有其他机械和处理性能相似。

Hysol EA9394环氧胶粘剂 - Quart Kit特点：

室温固化

良好的差距填补能力

350°F / 177°C性能

灌封材料

室温储存

出色的机械性能

长寿命

低毒



Hysol EA9394环氧胶粘剂 - Quart Kit规格：

Alt键。 P / Ns：EA9394 EA 9394 EA9394NA

ECCN：EAR99

军用标准：MMM-A-132 Type 1 Class 3 Group 1

NSN：8040-01-496-6806

附表B代码：3506.91.0000
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