
昆明彩石金属瓦价格，云南彩石金属瓦厂家批发销售

产品名称 昆明彩石金属瓦价格，云南彩石金属瓦厂家批发
销售

公司名称 昆明铁人伟业贸易有限公司

价格 20.00/块

规格参数

公司地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛
羊街道办事处大冲工业园区宝象物流中心园区E
区7栋1-2号（注册地址）

联系电话 0871-65143116 13608811540

产品详情

昆明市金属瓦价钱，云南省金属材料彩石瓦厂家直销市场销售

       金属瓦，是选用高新科技生产制造的，以防腐蚀特性出色的镀铝锌板厚钢板为基钢板，以水
溶性丙烯酸树脂为黏合剂，以煅烧彩沙为整体面层，再以耐老化很强的丙烯酸乳液为外层表面（等同于
漆料）的新式高級平屋面原材料。因其美观大方、轻便、经久耐用、环境保护，近些年早已变成国际性
平屋面原材料的主要产品，中国高端工程建筑应用。

是由镀铝锌板厚钢板做为板材、耐指纹识别镀层、五颜六色沙粒、丙烯酸乳液、丙烯酸树脂组成。

1）中镀铝锌板厚钢板是由55%铝，43.4%锌和1.6%硅构成的热镀液经热镀而成的，其工艺性能、喷涂性与
镀锌板基本一致，热镀铝锌一切正常使用期是一般镀锌钢板的2--6倍。

2）镀铝锌板上边为耐指纹识别镀层，耐指纹识别镀层具有维护镀铝锌板层的功效，另外耐指纹识别镀层
能使镀铝锌板厚钢板与五颜六色沙粒开展更强粘接，耐指纹识别镀层的色调分成没有颜色全透明和浅绿
色。

3）煅烧彩沙是彩石金属瓦的装饰设计层及农村基层保护层厚度，它是由一定粒度的石灰岩颗粒物经新科
技上色加工工艺和高溫煅烧而成的。具备十多种色调，能耐紫外线照射，能减少降水给彩石金属瓦导致
的噪声。

4）丙烯酸树脂为黏合厚钢板与彩沙的重要原材料，另外也做为采砂表层的保护层厚度，避免细节方面的
降水漏水，能增加沙粒颜色的使用寿命。

金属瓦组成：

1.丙烯酸乳液保护层厚度



2.煅烧彩风化层

3.丙烯酸树脂粘接层

4.镀铝锌板铝合金层

5.板材厚钢板

6.镀铝锌板铝合金层

7.耐指纹识别保护层厚度

金属瓦的类型：

七波瓦（弧形瓦）、八波瓦（马德里瓦）、圆弧瓦（棱形瓦）

木质纹理瓦、格子瓦、小罗马帝国、大罗马帝国。

主要特点编写

耐久性——地震发生时，彩石金属瓦不容易像一般的瓦块滑掉，降低受伤状况。

质轻性——重量较轻，降低房屋建筑的载重。

工程施工便利性——自身重量轻，总面积大，零配件简易，大幅度降低工程施工抗压强度，减少工程施
工時间。

经济实用——在旧工程建筑房顶工程施工，不用撤去一切房顶原材料，能够立即工程施工，促使废物处
理花费降到低。

金属瓦有耐老化、抗湿、耐食盐水喷雾器性、抗冲击性、耐碱性、耐酸性、耐温性、不燃性扥特点。该
商品以镀铝锌板厚钢板为板材，并有双层防护膜解决，可承受寒冷、雹子、风暴、雨雪天气、和炎热、
地震灾害等极端气侯及其洪涝灾害的围攻，不容易因而而裂开、脆化、见火点燃、风掀，具备较长的使
用期。

它能够用以木屋架，钢架构，全球形网架，混泥土平屋面的应用。因为具备易弯折，激光切割等特性，
适用各种各样工程建筑，针对倾斜度在（12-九十度）平屋面也可工地施工安全，非常适用“各种平改坡
屋面和平屋面翻修”工程项目。另外可以取代原来的粘土瓦、水泥瓦、彩钢瓦、玻璃纤维玻纤瓦、石板
瓦等，工程施工的另外多余把原来的平屋面卸下来，就可立即工程施工。因为彩石金属瓦的表层总面积
大，重量较轻，可弯折，激光切割，根据选用与众不同的扣接设计方案与结构和水准钉固方法，相连接
固定不动牢固。这类干试化工程施工，简单便捷，节约原材料。

安裝便捷—实际安裝参照“金属瓦以及运用” 
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