
35KV千伏成套柜KYN61-40.5(Z)型铠装移开式交流金属封闭开关设备

产品名称 35KV千伏成套柜KYN61-40.5(Z)型铠装移开式交
流金属封闭开关设备

公司名称 安徽民一电气有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:民一电气
型号:KYN61-40.5
产地:温州市

公司地址 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园
一期A3楼910-1465号（注册地址）

联系电话  18151359577

产品详情

KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备

KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备适用于三相交流50Hz、 40.5kV电力系统，主要应用于发电
厂、变电所及工矿企业、铁路运输、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用，并对电路实行控制
、保护和监测，满足 IE660298、GB3906、DL-T404等标准的要求，并具备‘五防”功能。

正常环境条件

1．周围空气温度上限：+40℃、下限：-10℃、日平均温度不超过35℃；

2．海拔高度不超过1000m；

3．相对环境湿度日平均不大于95%，月平均不大于90%；

4．地震烈度不超过8级；

5．水蒸气压力日平均值不超过2.2Kpa，月平均值不超过1.8kpa；

6．无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

关柜结构按组成可分为柜体、手车两大部分。柜体内配用新型全绝缘真空断路器或进口六氟化硫断路器
。柜体采用组装结构提高了手车与柜体的配合精度，产品外形美观，能迅速组织生产、装配，能及时交
货。柜体为进口敷铝锌弯制，用螺栓组装成型。 典型方案按功能特征可分为继电器仪表室、手车室、电



缆室和母线室四部分，各部分以接地的金属隔板分隔，因此可阻止电弧延伸，从而使可能产生的鼓掌限
制在很小的范围内。除继电器仪表室外，其它隔室均有独立的滑压通道。当某一部分需要换元件或维修
时，不需要全柜停点，只需切断元件两端的电源，维修人员即可安全进入该室
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