
江苏吴江眼镜检测、护目镜检测

产品名称 江苏吴江眼镜检测、护目镜检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

江苏广分测试集团眼镜实验室拥有光学实验间、机械实验间、紫外老化实验间，仪器设备齐全，可满足
护目镜、眼镜架、老视镜、太阳镜和镜片等产品的检测需求。

主要光学设备有：紫外分光光度计，平光焦度计，光学雾度测试仪和抗紫外老化测试机等。 主要机械设
备有：镜片强度测试机，鼻梁变形测试仪，眼镜阻燃性测试仪和镜架耐汗测试仪，眼镜架疲劳测试仪等
。关于眼镜实验室：

主要光学设备有：紫外分光光度计，平光焦度计，光学雾度测试仪和抗紫外老化测试机等。

主要机械设备有：镜片强度测试机，鼻梁变形测试仪，眼镜阻燃性测试仪和镜架耐汗测试仪，眼镜架疲
劳测试仪等。

江苏广分测试眼镜实验室提供全项护目镜检测服务

化学类项目

耐腐蚀性能、材料有害物质测试等

物理性能项目

材料，结构，头箍，镜片规格，镜片外观质量，抗冲击性能，表面耐磨性能，粉尘防护性能，耐热性能
，耐腐蚀性能等

光学性能项目

光度，棱镜度，可见光透射比等

其他眼镜产品



检测产品

检测项目

太阳镜

（均匀着色镜片，梯度着色镜片，偏光镜片）

物理性能

光学性能

尺寸稳定性

化学成分分析

配装眼镜

（老视眼镜，定配眼镜）

阻燃，镜片夹持力，耐久性，抗拉，镀层结合力，耐磨损，镜片的抗冲击性，抗汗腐蚀，鼻梁变形。 透
射比和镜片类别，透射比均匀性，驾驶用性能，广角散射，蓝光透射比，偏光效能，偏光角度，UV透射
比，抗光学辐照等。 高温尺寸稳定性。 邻苯二甲酸盐，多环芳烃，有机锡，五氯苯酚，双酚A,
镍释放等。

眼镜镜片

(毛边眼镜镜片，单光眼镜镜片，多焦点镜片)

镜架

（金属架，塑料架）

检测标准：江苏广分测试可依据各国太阳眼镜相关法案、标准及规范，提供专业检测服务，并依据不断
更新的标准要求，为客户提供及时准确的应对措施和检测解决方案。可依据检测标准例举如下（包括不
限于）：

强制性标准《眼镜产品基本安全技术规范》

GB10810.1-2005

GB10810.3-2006

GB10810.5-2012

GB13511.1-2011

GB14866-2006

GB/T 14214-2003



眼镜行业标准

QB2457-1999

QB/T2506-2017

QB2659-2004

美国标准

ANSI Z80.3-2018

欧盟标准

EN14139-2010

ENISO12312.1-2013+A1 2015

ENISO12311-2013

标准ISO

ISO 12312 -1-2013+A1-2015

ISO 12311-2013

ISO 12870-2016

ISO 8980.1-2017

ISO 8980.3-2013

澳洲标准

AS NZS 1067.1-2016

AS NZS 1067.2-2016
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