
皮带秤 皮带秤 HWC/HWF

产品名称 皮带秤 皮带秤 HWC/HWF

公司名称 大连海华控制系统工程有限公司

价格 15800.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:皮带秤
型号:HWC/HWF

公司地址 辽宁省大连市甘井子区羊圈子村

联系电话 86102133 13941134182

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 皮带秤
型号 HWC/HWF 准确度等级 见详细说明
皮带倾角 见详细说明（°） 过载能力 见详细说明（%）
环境温度 见详细说明（℃） 环境湿度 见详细说明（%）
电源电压 见详细说明（V）

应用:称重定量给料机是用于测量小颗粒组分的高精度、中低等负荷的称重给料机。它的优良性能是经过现场检验的
，并在使用中得到了上百次的验证。该装置可按用户的需要设计，以满足特定的使用要求。其结构有敞
开式和封闭式两种。定做长度、皮带结构、入口的配置、电机及其他选项均可满足您的要求。称重定量
给料机采用悬臂机械设计，使皮带更新快捷，维护方便。这种设计可消除物料的聚积，以保证其高精度
和高可靠性。独特的称重系统减少了无效载荷，并将有效载荷直接作用于2只称重传感器上。称重传感器
在外部安装，易于接近和维护。标准的组件包括皮带称重桥架、速度传感器、由基于微处理器的国产的
积算仪或进口的bw100或bw500（可选的）来支持，以进行轻松的混料、配料及流量控制。

产品特点:高精度。没有焊点，不破坏秤体材料的内部结构，这样的话精度就不受温度变化的影响；秤体
采用双传感器，传感器受力均匀，精度更高；计量精度受皮带影响小，配有独特的伸缩模块，可轻松自
如地调节皮带松紧。对于不同物料或不同工艺要求，可采用不同的给料料斗，并有挡料板和配套的卸料
溜子。皮带和滚筒之间有犁形清扫器，皮带外面有刮板，并带有橡胶刀口，可清除皮带面上粘附的物料
。先进的流量积算仪采用先进的微处理技术，线性化数字处里和pid调节方式，确保运行可靠，响应快，
控制稳定。多种标准信号通讯，可方便地与dcs控制系统相联。
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