
专业生产板式换热器丹东采暖板式换热机组

产品名称 专业生产板式换热器丹东采暖板式换热机组

公司名称 中创(辽宁)新能源科技发展有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:中创，亿达
型号:YDJZ-1.0/1.0
产地:昌图

公司地址 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村860-6号F9号302室
（注册地址）

联系电话  18241081393

产品详情

                   丹东板式换热机组板式换热器-热机组简介

丹东板式换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、电控装置、除污器、管道、阀门、仪表、底座等

组成的整体换热设备。用户只需连接机组的一次热媒、被加热系统、补给水的接口，接通电源即可使用

。适用于汽--水、水—水、水—油、油—油等多种介质。具有性能优越、布局合理、结构紧凑、运行安

全可靠、安装操作简便等特点。 输送介质为水，一级网的工作温度：120/60℃，工作压力1.6MPa。二

级网的工作温度：散热器采暖70/50℃，工作压力1.0MPa。

为了节省热力站维修和更换部件的费用，要求所供的板式换热机组应无故障运行至少1年。

1.2 供货范围 

详见货物需求表。

供货商要保证换热机组的设计符合系统的要求，每个换热机组包括：

     ——泵组(含电机)

     ——板式换热器



     ——必要的关断阀、过滤器、安全阀、调节阀、热量计

     ——必要的连接管线

     ——自动控制及测量设备

     ——上述设备要求有一个共同的底座

     ——试验的数据资料

     ——设备装卸所需的专用工具

    配套的板式换热器的单板换热面积由供货商确定，换热器的

板片数不得大于150片。为了备品备件的互换性，要求供货商所提供的单板换热器面积的规格不得超过三

种。

    供货范围应包括随机和两年运行所需的备件和易损件，其价格应包括在总投标标价中。

    选用垫片为免粘式结构的板式换热器。

1.3 提交的资料 

    供货商需提交下述文件和图纸

    ——技术文件和图纸清单

    ——总装图纸

    ——特殊工具清单

    ——协作制造厂商清单

    ——板式换热器的性能测试报告

    ——水泵、电机的性能测试报告

    ——换热机组的技术要求说明书及技术数据



    ——设计选型计算结果
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