
无螺纹端子弯曲试验机

产品名称 无螺纹端子弯曲试验机

公司名称 上海佩亿测试设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 型号:LW-2099
品牌:佩亿
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号6幢137室

联系电话 021-67188196 18916789917

产品详情

产品定义：
无螺纹端子弯曲试验机依据GB2099.0-1996,12.3.12条款的规定。无螺纹端子弯曲试验机主要用于无螺纹端子接上导线后对导线进行弯曲试验并测出其压降。
无螺纹端子指用于连接或断开一根硬（单芯或绞合）导线或软导线，或互连两根或多根可拆卸的导线的连接器件。而这种连接是在相关导线只剥去绝缘而不在作其他任何专门加工的情况下，直接或间接地通过弹簧、楔块、偏心轮或锥轮等来进行的。
产品特点：
本机整体采用钢架结构，箱体材质采用304不锈钢喷涂烤漆冷板；夹具及工作元件使用铝材阳极磨砂处理，砝码表面镀硬鉻处理，采用电动工作，并提供液晶面板操作和仪表操作两种模式由客户选择，可对弯曲角度做控制，操作方便简单。
产品参数：
1、工作电源：AC220V/5A/50Hz           
2、试验电流：AC1-100A±3%
3、工作方式：手动                      
4、弯曲角度：0-360°
5、施力方向：朝每个相差10°±3°中的任何一个方向（另做：每个相差30°±5°中的任何一个方向弯曲）
6、弯曲力：0.25N、0.5N、1.0N
7、施力方向：垂直于未弯曲的导线方向
8、采用PLC嵌入式触摸屏操作
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