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水泥仿木树桩石做法和恰当安裝全过程

水泥仿木树桩石做为一种室外园林景观景观小品之一，要用在公园、旅游景区草坪绿化附近等市政工程
园林景观工程中，和花草植物融洽配搭，装饰设计美观大方。因外型很像木材，但却又不是木料制做的
，第一次见到它的盆友很有可能会好奇心，他是如何制作的呢？下边我给大伙儿解读一下水泥仿木树桩
石的毛坯做法和恰当安裝全过程。

1、最先要选好建筑钢筋

水泥仿木树桩石的规格为长50公分，高为40厘米，5根为一连排。竖的建筑钢筋为4MM的5根，横的建筑
钢筋为5CM的2根，配筋图设计效果图以下：

水泥仿木树桩石配筋图

2、把混泥土灌进磨具中、静放出模

在灌混泥土以前，必须把建筑钢筋插进到磨具孔内，随后再把混泥土倒进水泥仿木树桩石磨具中、静放
等干出模照片以下：

水泥仿木树桩石静放等干

出模后的水泥仿木树桩石



3、水泥仿木树桩石的恰当安装方法

A：水泥仿木树桩石的安装方法非常简单，它不象混凝土仿木护栏那般要打一个一个的预埋件孔，只是
打一排预埋件沟，深层约15公分就可以；

B：预埋件沟打好之后，从头至尾部放一条平行线，即维持水泥仿木树桩石在一条水平线，安裝好就回填
土混泥土，安裝照片以下：

水泥仿木树桩石安装方法

C：安裝好之后，开展下一步的喷漆工艺喷涂解决，漆料选用混凝土专用型漆料，喷涂前立即将漆料加
水，用木棍调均匀，随后用2.5-3.0规格的喷漆枪喷漆就可以，这儿必须留意的是水泥仿木树桩石表层必
须维持干躁才可以喷涂。喷涂视頻以下：

水泥仿木树桩石喷涂方式

之上便是水泥仿木树桩石的做法和恰当安裝全过程，不一样园林景观工程中的安裝工程施工设计效果图
以下：

水泥仿木树桩石制成品安裝设计效果图
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