
不锈钢闸阀 耐酸钢闸阀 法兰闸阀 手动 电动 气动

产品名称 不锈钢闸阀 耐酸钢闸阀 法兰闸阀 手动 电动 气动

公司名称 上海高成阀门制造有限公司

价格 1350.00/件

规格参数 品牌:高成
连接形式:法兰
主体材料:球墨铸铁、碳钢、不锈钢、

公司地址 上海市奉贤区陈桥路1887号1幢3层3072室（注册
地址）

联系电话 86 021 39973911 13611633710

产品详情

品牌 高成 连接形式 法兰
主体材料 球墨铸铁、 碳钢

、不锈钢、
公称通径 DN50-DN800（mm）

适用介质 水、油品、煤气、蒸汽、
硝酸类、醋酸类、腐蚀介
质、高温气体、烟气、

材质 不锈钢

密封形式 硬密封 合金钢或硬质合金
不锈钢类本体密封

标准 国标

外形 大型 流动方向 双向
驱动方式 手动 零部件及配件 手轮
用途 截止 压力环境 常压
工作温度 高温 类型(通道位置) 二通式
型号 Z41W-16P

 法兰连接的铸铁、 碳钢、 铸钢 、不锈钢以及洛钼钢、闸阀适用公称压力1.6mpa - 25.0mpa 介质温度-29
℃~570℃的石油、化工、火力、电站、消防、水厂等各种工况的管路上、实现切断、调节、或接通管路
介质。

上海高成阀门生产的闸阀系列：

1、结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。

2、密封面堆焊co基硬质合金、具有耐磨、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。

3、阀杆部分经调介及表面氧化处理、有良好的耐腐蚀、抗擦伤性能好。



4、阀门设有倒密封结构，密封可靠。5、零部件材质及法兰除标准配置外可根

据实际工况或用户要求合理选配、满足各种工程需要。

注意事项：

1,产品在运输安装过程中,只允许在吊环孔或两法兰颈部吊运,应注意手轮和开关指示的保护。

2，阀门通道两端需用防尘盖封闭，长期存放时室内应干燥通风，并在加工表面涂防锈油，防止生锈。

3，安装前应将阀门和管道清洗干净，防止杂物进入阀门通道，并认真核对产品各项性能是否符合要求。

4，启闭时顺时针旋转为关闭，关闭是无须太紧，如果关的太紧会使阀杆顶弯，反之开启，阀门关到为时
一定要退回半圈，让闸板处于悬挂状态。

5，带泄压装置的阀门，在使用过程中阀体中腔压力升高时可通过阀体或阀盖上的泄压装置进行泄压，以
确保使用过程中的安全。

6，阀门的排污装置位于阀体的底部，用户如需经常排污可将螺塞卸下装配排污阀。

7，带注脂装置的阀门每月一般一次在各注脂嘴处注入7903号密封脂，以确保阀门达到良好的密封性能。

8，本阀门不宜作为节流阀使用，使用时半开时间不宜过长，尽可能做到全开或全关状态使用。

9，严禁阀门在承受压力时拆装或敲击阀门的各个部位。

故障排除方法：适用2.5mpa以下阀门

1，填料处渗漏，原因是螺丝松动或是填料损坏，解决方法就是拧紧螺丝或加上柔性石墨+ptfe的填料，紧
急情况可以先在注脂最处注进7903号密封油脂。

2，中法兰处密封渗漏，原因是连接螺栓松动或是密封垫片损坏，解决方法就是均匀紧固螺栓或更换密封
垫片，但要确保阀门体内和管道中没有压力的情况下才可以进行更换垫片。

3，闸板密封处副渗漏，原因是密封面有损伤或夹附杂物以及密封油脂不够，解决方法是修整密封面或清
除杂物；加注7903号密封油脂。

以下是闸阀系列的展示：



球阀：

球阀具有结构简单、造型美观、拆装快捷，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。手动球阀系
列产品有:一片式球阀,二片式球阀,三片式球阀,对焊球阀,法兰球阀,手动v型球阀,三通不锈钢球阀等等
可配、 涡轮 、气动、 液动、 气-液动、 电动、实现自控满足不同需求 。

 上海高成具有多年从事球阀系列产品的研究、生产及销售经验，公司以专业的技术及过硬的产品质量
，在各大行业都受到客户的好评！

电 动蝶阀

蝶阀主要连接尺寸：

产品介绍：

*产品名称：电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀

*产品规格：dn50-dn1200

*公称压力：1.6mpa-2.5mpa

*适用温度：软密封-20~+120 ℃、如f密封可到150℃、 硬密封碳钢-20~+420 ℃、
不锈钢最高耐温可达500℃、

*连接方式：对夹 法兰 焊接

*阀体材质：球墨铸铁、 碳钢、 不锈钢 、适具体介质、压力、 温度 、而选定、、

*阀板材质：ss304

*阀座材质：epdm（三元乙丙）

*阀轴材质：ss416

*适用介质：水，空气，天然气，食品，化学制剂、腐蚀性介质、弱酸，弱碱 、海水、等、、、、

电动执行器特性：



*功能强劲：智能型、比例式，开关型，各种信号输了各种电压都能定做

*体积小巧：体积和重量仅相当于同类产品的50~80%左右

*高标防护：1p68高标准防护等级

*性能可靠：加强了轴承和电气元件等易损件的使用寿命

*外型美观：铝合金压铸外壳光洁，流畅

*精密耐磨：蜗轮输出轴一体化特殊铜合金锻造、强度高、耐磨性良好

*回差很小：蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、保证了精度

*安全保证：通过耐压测试，f级绝缘电机，安全有保障

*配套简单：采用单相电源，外接电路简单

*使用方便：无须二次维护，任意角度安装

*保护装置：双重限位，带过热保护

*速度可选：5s、10s、15s、30s、60s

*集成一体：本体带智能控制模块，无须外接其它附件

*360℃任意角度安装

*使用对夹式蝶阀专用法兰安装在有水飞溅的地方时，请加装防护盖，以策万全。请预留进线、手动时所
需要的空间

室外安装注意事项请加装防护盖，以确保使用无忧注：室外阳光直射会造成高温，加速元器件的老化，
甚至失效雨水会加速胶垫的老化，并在万一防水操作不当时，瞬间损坏产品。2、安装环境温度、流体温
度条件a)环境温度：环境温度为零度以下时，在机内加装除湿加热器。b)流体温度：3、阀门配套使用时
，流体热量会传到机器本体。机器本体温度将升高。流体温度高时，与阀门连接的支架要特别处理（须
使用高温支架）a)标准支架、 流体温度+65℃以下标准支架。b)高温支架
、流体温度+60℃以上高温支架。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

