
珠海on授权总代理

产品名称 珠海on授权总代理

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

在了解了贴片焊接工具以后,现在对焊接步骤进行具体说明。在焊接前应对要焊的PCB 进行检查,确保其干
。对其上面的表面油性的手印以及氧化物之类的要进行清除,从而不影响上锡。手工焊接PCB 时,假如前提
答应,可以用焊台之类的固定好从而利便焊接,一般情况下用手固定就好,值得留意的是避免手指接触PCB
上的焊盘影响上锡。

热风枪是利用其枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与拆卸的工具。其使用的工艺要求相对较高。从取下
或安装小元件到大片的集成电路都可以用到热风枪。在不同的场合,对热风枪的温度和风量等有特殊要求,
温渡过低会造成元件虚焊,温渡过高会损坏元件及线路板。风量过大会吹跑小元件。对于普通的贴片焊接,
可以不用到热风枪,在此不做具体叙述。对于一些管脚特别细小密集的贴片芯片,焊接完毕之后需要检查管
脚是否焊接正常、有无短路现象,此时用人眼是很费力的,因此可以用到放大镜,从而利便可靠的查看每个
管脚的焊接情况。在使用松香作为助焊剂时,很轻易在电路板上留下多余的松香。
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