
【羊毛衫洗涤废水处理设备】厂家

产品名称 【羊毛衫洗涤废水处理设备】厂家

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 16500.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

【羊毛衫洗涤废水处理设备】-厂家

一、概述：

我公司生产的印染污水处理设备，适用于羊毛衫洗涤污水处理、纺织印染污水处理、羽绒印染污水处理
等等，可以

将印染染整过程中产生的印染染整污水中的各污染物指标，例如pH值，CODCr，BOD5等污染物指标的
含量给予降

低，直至达到国家的排放标准。

 

二．适用范围

 

机织棉及棉混纺织物染、毛染整污水、丝绸染整污水、化学纤维染整污水、针织印染污水整污水等其他
各类低、

中、高浓度印染污水等印染污水的处理。

三、设备特点：

的特点是可以将印染污水处理工程布置成景观。一体化设备埋于地下不但出水效果好，而且地表绿化率
可达90%以



上，若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪，形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观，
化污浊为清

泉，既治理了污水又美化了环境，满足人们依山傍水而居的愿望。

洗衣房废水处理设施产品新闻构筑物数量少、造价低，结构简单，组合式构造方法，利于废水处理厂的
扩建和改造。 处理快捷，处理后出水水质好。

无害化，资源化"，排出的污水经深度处理后达到该市的排放标准要求(中的一级标准)，运行成本低，出
水水质良

好，经进一步处理后可达到回用水水质的要求，应用前景较好，污水中CODcr，LAS的含量均较高。 
  

 

在废水处理中应用膜技术，既能对废水进行有效的净化，又能回收一些有用物质，同时具有节能，无相
变，设备简

单，操作方便等特点，膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质，在两侧加以某种动力，原料侧组分选
择性地透过

膜。

从而达到分离物质的目的，采用平板膜超滤处理洗浴废水，出水水质可达到生活杂用水水质标准，且
该处理方法具有占地面积小，操作简单，出水水质稳定等优点，研究表明，平板超滤膜不仅对生活废水
中悬浮物，大分子有机物有较好的去除效果。   

可生化性较差，为达到排放要求，处理工艺采取了如下措施:预处理单元在去除CODcr，LAS的同时，
明显提高污水的可生化性，小型洗衣厂污水处理设备一体式酒店布草洗涤污水处理设备是在充分研究酒
店布草清洗消污水特性的基础上研发而成的。

洗涤污水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量细菌、大肠菌群、病等有害物质组成,已成为
重要的水质污染源。洗涤污水有机物浓度变化较大，浊度较高，BOD/ COD比为0.45 左右，可生化性较
好。洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂，此外，还有漂白剂等多种辅 助成分。表面活性剂按其分
子构型和基团的类型，可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。

四、处理工艺：

印染废水经过生化或物化传统工艺处理后，经过二沉池出水（出水水质较好），废水中的悬浮物、COD
cr得到有效

处理后。二沉池上清液经过滤池或高效沉淀技术进一步去除废水中悬浮物和浊度，使出水SDI达到<5的要
求下，在

进入后续的RO/NF处理系统，截留废水中的污染物质，进行污染物的分离和浓缩，使出水达到生产回用
水水质要

求。



 五．售后保障：

1.我公司为客户提供“1年免费维修，终身维护”的售后服务，即污水处理设备投入运行后一年内的时间
为保修期，保修期内为用户提供免费污水处理设备保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期
的有偿污水处理设备保修业务以及技术指导工作。

2.污水处理设备调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一
步完善。

3.根据用户需要，我司可提供污水处理设备运管理服务。

4.我公司本着“用户至上”的原则，“***服务,让用户更满意”的经营理念，努力为用户提供优质的产品
和优良的服务，坚持做好用户售后服务工作，公司对每一个项目皆给予高度的重视，设有专员负责用户
的售后服务。
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