
RITAR瑞达蓄电池总代理

产品名称 RITAR瑞达蓄电池总代理

公司名称 山东伟达鑫隆电子科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数

公司地址 济南历城区万虹广场

联系电话  15562407896

产品详情

中国瑞达电源的总部位于深圳，中国。公司拥有生产设施位于深圳和衡阳，分别成立于20
02四月和2008，衡阳工业园区位于水口山铅附近开采储量，湖南帮助公司获取稳定的铅供
应。总公司拥有19的电池生产线。衡阳的工厂也有铅板产品的能力。铅用于铅酸电池板包
括约78%的原材料，并通过生产导致板块内部，六福证券预计3% - 5%增加其毛利。2011，
铅板生产能力预计将达到45000吨，为本公司提供有关其铅板要求60%。

瑞达阀控式密封铅酸蓄电池采用世界先进的生产设备和检测手段，瑞达蓄电池采用优质的
合金板栅和独特的电解液配方，确保所生产产品经过精细而完善的加工制作工艺，使电池
具有比能量高、自放电率小、使用寿命长，无镉环保等优点。瑞达RITAR蓄电池2V/4V/6V
/8V/12V/24V/36V系列具备安全的密封结构，使用寿命期间无需加酸加水，不会漏酸、不
会排酸雾属于环保型蓄电池。瑞达胶体电池具有超常的使用寿命，深放电循环能力，温度
适应范围广等特性。

瑞达RITAR蓄电池-采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进
生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生
产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足：保证蓄电池百分百的容量充足及电压、容量均一性。

3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40℃~+60℃的温度范围内使用。

瑞达RITAR蓄电池-采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在



高温下具有强耐腐蚀性能。

4、 密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电
池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中
无需补水、无需维护。

5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电池放电。

6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

7、安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池
外壳鼓胀的现象。
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