
氧化铝陶瓷陶瓷数控加工厂

产品名称 氧化铝陶瓷陶瓷数控加工厂

公司名称 东莞市钧杰陶瓷科技有限公司

价格 700.00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市松山湖园区总部二路17号1栋2单元
104室

联系电话  13712574098

产品详情

氧化铝陶瓷陶瓷数控加工厂钧杰陶瓷是一家专注于氧化锆、氧化铝、氮化硅、氮化铝、碳化硅陶瓷等陶
瓷工件、结构件的加工，石油化工陶瓷泵、陶瓷棒针、陶瓷管环、陶瓷轴套、医疗陶瓷泵等这产品精加
工。钧杰陶瓷本着“务实、进取、精益、创新”的经营管理理念，重视人才、尊重人才，凝聚了一批具
有现代化经营管理经验和运作能力的行业精英。如果大家还想进一步了解关于氧化锆、氧化铝这些陶瓷
加工产品的话。欢迎大家前来我们公司参观考察。氧化锆氧化铝陶瓷加工        据我们所了解，
氧化锆陶瓷具有耐磨耐高温且不导电等性能，但是压电氧化锆陶瓷棒在高温高压下如果不正确使用的话
会给陶瓷棒带来一些损伤，如何正确使用压电氧化锆陶瓷棒。氧化铝陶瓷陶瓷数控加工厂

压电氧化锆陶瓷棒在空气中被加热后，表面形成致密的氧化锆膜，变成抗氧化的保护膜，起到延长寿命
的作用。给陶瓷棒加的电流量越大，陶瓷棒的表面温度越高。陶瓷棒随着使用温度越高寿命越短，因此
在炉膛温度超1600以后，氧化速度加快，寿命缩短，使用中注意尽量不要让陶瓷棒表面温度过高。

在使用过程中因棒的氧化，电阻逐渐增加，为保持炉温正常，应提高使用电压。当电压提高到所用变压
器高限度仍不能满足要求时，可停炉改变棒的接线方式再继续使用。严禁陶瓷棒超负荷使用。如棒因故
断裂或发现棒发热不均，局部呈白炽或暗红现象一段一段时，这说明棒体老化不一致，一段段电阻相差
太大，应停炉检修换棒。存放过程中，要注意防潮。如发现棒端喷铝处变质潮解，经表面处理后可重新
喷铝。如无喷铝条件，可在棒喷铝段裹几层铝箔再用。

耐高温氧化锆陶瓷棒耐高压的氧化锆陶瓷棒的正确使用方法如上。氧化铝陶瓷陶瓷数控加工厂钧杰陶瓷
专业生产氧化铝、氧化钛、氧化锆、碳化硅特种陶瓷件.公司以高起点、高质量为标准、严格的选材和生
产工艺的标准化,保证了产品质量的稳定,产品广泛用于纺织、电子、电器、机械、航空、航天等领域.想
进一步了解我们的产品，可以直接来我们公司进行更深一步的了解。
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