
江苏防爆厂家 防爆电控柜 苏州合隆防爆电气 PXK系列 厂家直发

产品名称 江苏防爆厂家 防爆电控柜 苏州合隆防爆电气
PXK系列 厂家直发

公司名称 江苏新隆防爆电气有限公司

价格 1850.00/台

规格参数 型号:BM(D)X-系列
材质:铸铝合金、钢板、不锈钢
防爆标志:ExdIIBT6Gb

公司地址 吴江区吴变大道88号

联系电话  13862095848

产品详情

BM(D)X-系列防爆照明（动力）配电箱

【产品介绍】       外壳采用优质铝合金压铸成型或钢板焊接，或不锈钢焊接外壳，

表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件，广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台

、油轮等易燃易爆气体环境，也用于军工、金属加工等可燃性粉尘场所作为照明、电力及

控制线路的连接和系统控制。

【产品特色】

1、外壳采用优质铝合金压铸成型或钢板焊接，表面高压静电喷塑，或不锈钢焊接外壳，

不锈钢外露紧固件；2、本系列产品为复合型或隔爆型，复合型的电器箱为隔爆型、接线

箱为增安型，专利操作机构灵活、可靠;

3、模块结构，各种回路可根据需要自由组装;

4、部分产品可根据要求带合页，方便现场安装和检修；



5、具有过载、短路保护功能，并可根据要求加装漏电保护；

6、可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

7、可配金属手柄，用于低温环境或带挂锁；

8、钢管或电缆布线。

【适用范围】

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；

◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体气体环境；

◆ 适用于T1~T6温度组别。

【型号规格含义】

【主要技术参数】

【尺寸选型表】

【产品详情图】

【公司车间】

【现场技术服务】

【联系方式】
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