
重庆耐热银粉漆/高温银粉漆

产品名称 重庆耐热银粉漆/高温银粉漆

公司名称 重庆港欧建材有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:冠牌、科漆士
型号:高温漆
产地:四川省成都市

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号

联系电话 02368085199 19923100068

产品详情

    耐热银粉漆、高温银粉漆新贵大供应，现面向各地销售。耐热银粉漆又叫高温银粉漆，冠牌耐热银
粉漆广泛应用于各种金属高温设备，可耐600℃以上的温度。各行业的烘道、烘箱、高温炉、烟囱、烟道
排气管、发动机外壳、石油裂解等高温设备的表面涂装防腐。把银粉作为一种特殊颜料加入到油漆，制
作而成的有特殊的闪光效果的高温漆。

 

在施工的时候要注意施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触
和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。被涂物表面，必须清理干净，无锈迹，油污等。
本漆可直接用于物件的表面涂刷或喷涂。如与底漆配合使用时，需等底漆完全干透后再涂刷或喷涂。

产品指数：

项   目 指   标 检测标准
外观 搅拌后呈均匀状态
粘度（涂-4杯），s, 250C，≥ 20 GB/T1723—1993
细度，um, ≤ 60
表面干燥时间（h）≤ 表干 2 GB/T1728—1989
施工方式建议 喷涂、刷涂
建议干膜厚度，um 50-80，（建议不超过100um） GB/T9286—1998
耐水性250C，h 60，不起泡
耐温性能（6000C，200h） 涂层完好，不生锈 GB/T1735—1989
耐冷热交变10次（4000C）
常温耐水性能，d 15，不起泡不生锈 GB/T1733—1993

本产品规格为20kg/桶，更多油漆咨询欢迎致电重庆新贵大。本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权



归原作者所有.如有不适，请告知,我们会尽快删除。
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