
渭南全自动粘箱机A鹏盛全自动粘箱机好用效率高

产品名称 渭南全自动粘箱机A鹏盛全自动粘箱机好用效率
高

公司名称 东光县鹏盛包装机械制造有限公司

价格 128800.00/台

规格参数 鹏盛:厂家
2800:3000
河北东光:东光鹏盛机械

公司地址 东光县连镇镇马海村

联系电话 0317-7750268 13785709974

产品详情

渭南全自动粘箱机A鹏盛全自动粘箱机好用效率高

渭南全自动粘箱机厂家简介:渭南白水县使用全自动粘箱机是由河北鹏盛机械生产提供，本机速度快，好
用效率高，易操作，省人工，性能稳定，体现全自动粘箱机本身拥有价值。

全自动粘箱机功能特点:

鹏盛精包装纸箱制造有限公司生产的全自动粘箱机计数堆积输出部特色： 

计数堆积原理简单可靠；采用数字控制，操作简单可靠，不停机输入数据，自动计数，准确输出具有纠
偏功能，偏差可调;计数和推出采用气动方式，动作准确，快速。 

PSA系列全自动粘箱机，由真空送纸部，涂胶折叠部和计数堆积输出部三部分组成。全自动粘盒机采用
变频调速，标配PLC触屏控制，操作简单可靠平均粘箱速度150张/分钟。高速节能，节省人工成本。 

【鹏盛全自动粘箱机送纸部特色】：

吸风进纸能适应弯曲纸板；采用电磁离合器及电磁刹车系统，使送纸部可单独控制，操作简便可靠；压
线轮可调，适合纸板厚度2-8mm；二次压痕机构，可对压痕质量不佳的纸板进行二次压痕。

二、全自动粘箱机、全自动粘盒机【主要零部件】简要说明：

 ①、整机选用380V电流，功率8.0KW，节能。

 ②、PLC电脑组件、变频组件、电器组件均选用高品质进口元件。



 ③、皮带无缝对接环形皮带。

 ④、轴承选用高品质轴承。

 ⑤、螺旋丝杆均选用45#钢材，淬火处理加工。

 ⑥、全自动粘盒机铜套配合、滴油润滑。

⑦、铝型材国标加厚,罩壳烤漆，机身汽车漆

一、送纸部

1.供纸采用皮带前缘吸风送纸方式，准确可靠。

2. 采用的电磁离合器及电磁刹车系统，使供纸部可单独控制，操作间单可靠。

3. 压纸轮高度可调，适合纸板厚度为2-8mm。

4. 与折叠部联动，变频调速，供纸速度0-150m/min。

5. 供纸部的前挡板和走纸皮带左右可调。

二、涂胶折叠部:

1.主电机采用变频调速系统无噪音，调速灵活，稳定。

2.采用进口高摩擦力皮带输送纸板，自动叠送。

3. 采用不锈钢轮涂胶，胶量均匀，无故障且省胶。

4.折叠部配有纸板校正装置，和压痕纠正装置。

5. 折叠部有两排可调内侧定位导轮系统，成型精度更高。

6. 差数器调节折叠速度0-150/min。

三、计数堆码部

1.自动堆码整齐输出。

2. 技术部主电机变频调速，速度可调，开机稳定可靠。

3.利用皮带输送纸箱，堆积整齐，速度0-130m/min。

4.利用拍打板击大纸箱，具有纠偏功能，偏差很小。

5.计数和推出采用气动方式，PLC电控，动作可靠，准确快速。

6.采用PLC触摸屏数字控制，操作简单，动作可靠不停机输入数据，自动计数。



7.输出部采用底部输送带和上部压紧皮带同步压紧方式，使成品纸箱粘牢固并整齐无错位输出.

鹏盛包装机械机械是一家生产和销售纸箱设备的企业，并且为客户提供的技术咨询和维修服务的公司，
硬件设施完备，化程度高，制造经验丰富，具有相当雄厚的实力．

我厂坚持以质量求生存，以科技求发展，博采众长，结合国内外机械之精华，精心设计自己每一件产品
，确保产品的生产工艺严谨细致，科技含量高，外观美观大方，方便耐用，产品规格齐全，能满足不同
客户的要求．产品纸箱设备，技术含量高，使用时方便耐用，是用户提高市场竞争力的设备．

鹏盛设备质量好价位合理，欢迎新老用户光临选购。
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