
佛山钽电容代理

产品名称 佛山钽电容代理

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

在对荧光灯阴极预热技术停止了充沛研讨的根底上从理论上打破了对敏感资料应用方面的传统认识巧妙天时用了敏感资料的固有特性和普通气体放电灯的负阻特性我们研制胜利了既能满足荧光灯灯丝预热请求又能自动关断的智能元件。完整能够按各种规格的荧光灯预热电流的请求在0.4s2s的时间里使灯丝到达预热请求。如朗汛公司对灯丝的预热效果是用灯丝的热态与冷态电阻之比描绘的。他们测试了贴片钽电容的预热效果热态电阻与冷态电阻与之比在45之间完整契合其预热请求。又如在26W电子节能灯上运用贴片钽电容各项参数均契合规范请求。贴片钽电容本身呈现的电容值很小对电子镇流器的输出特性没有影响。瓷介电容器 它的介质是用钛酸钡或其他类似材料（钛酸钙、钛酸锶等）形成的固熔体。这些介质有极高的介电常数，所以可制成体积小、容量大的电容器。利用陶瓷成膜技术制成的独石结构电容器体积更小。但这类电容器电性能较差、受温度的影响较大、稳定性也不好，只适用于低压、直流和低频电路。玻璃电容器 以玻璃薄膜为介质，用金属箔或烧渗金属层作电极，经叠压煅烧成整体密封结构。用不同配方的玻璃介质可制成具有不同电性能的电容器。纸介电容器以浸渍相应浸渍剂的电容器纸为介电材料，用铝箔作电极，经卷绕而成。
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