
EVA UL 7711 热熔粘合剂用EVA

产品名称 EVA UL 7711 热熔粘合剂用EVA

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 EVA:埃克森美孚
规格:25KG/包
包装:原厂原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

Escorene\Ultra埃克森美孚EVA部分牌号:

Escorene Ultra AD0428EM1 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra AD0433EH2 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra AD2528 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra AD2528EH2 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00014 ExxonMobil EVA



Escorene Ultra FL00018 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00112 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00119 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00206 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00209 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00212 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00218 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00226CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00309 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00328 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00623 ExxonMobil EVA



Escorene Ultra FL00714 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00728CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL00909 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL01418 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra FL02020 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD701.ID ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD705.MJ ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD706.15 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD708.62 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD713.93 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD720 ExxonMobil EVA



Escorene Ultra LD721.IK ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD723.28 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD723.28 Molding ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD726.07 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD727.22 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD728.61 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD730.09 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD755 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD761.36 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD768.MJ ExxonMobil EVA

Escorene Ultra LD783.CD ExxonMobil EVA



Escorene Ultra MV02514 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra MV02528EH2 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00014 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00018 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00112 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00119 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00218CC3 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00226CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00328 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00514 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00728 ExxonMobil EVA



Escorene Ultra UL00728CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL00728FF ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL02020 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL02133EN2 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL02528CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL04028CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL04331EL ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL04533EH2 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL05540EH2 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL12530CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL15019CC ExxonMobil EVA



Escorene Ultra UL15028CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL15028EM1 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL40028CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL40028EM1 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL53019CC ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7510 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7511 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7520 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7521 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7620 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7710 ExxonMobil EVA



Escorene Ultra UL7711 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7720 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7740 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7741 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7760 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7765 ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL7840E ExxonMobil EVA

Escorene Ultra UL8705 ExxonMobil EVA

ExxonMobil LDPE EVALD358BW LDPE

ExxonMobil LDPE EVALD361 LDPE

ExxonMobil LDPE EVALD362 LDPE



ExxonMobil LDPE EVALD363 LDPE

ExxonMobil LDPE EVALD364HE LDPE

ExxonMobil LDPE EVALD368 LDPE

ExxonMobil LDPE LD319.92 EVA

Nexxstar Low EVA-00111 LDPE

EVA中文名称乙烯醋酸乙烯共聚物，俗称橡皮胶。优点:

1、良好的柔软性、橡胶般的弹性;

2、在-50℃下仍能够具有较好的可挠性;

3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性;

4、与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

用途:1、薄膜、薄片及层合制品:具有密封性粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性



包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，

食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等;

2、一般用品:具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电

力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等;

3、日用杂货类:运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等;

4、汽车配件:避震器、挡泥板、车内外装饰配件等;5、发泡制品:加压发泡有泡沫塑料拖鞋

、凉鞋、建筑材料等;注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。
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