
佛山钽电容供应商

产品名称 佛山钽电容供应商

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
在电子镇流器或电子节能灯上运用贴片钽电容有如下特性和优越性贴片钽电容由于其构造上的缘由能充沛顺应电子镇流器和电子节能灯产生的高频高压的作用条件。普通电子镇流器均有异常状态维护电路当灯管老化、灯不易启动、输出端呈现高压、大电流时维护电路普通会在2s内动作因而贴片钽电容所接受的高频高压时间普通只要2s左右不会到5s其平安裕度是足够充沛的。恰当地选择PTCR阻值、体积及开关温度TB使在0.4s(1s到达此开关温度后Ri中的PTCR阻值骤增至高阻状态。这样一方面限制了贴片钽电容的通流量一方面使Ri=Rz+PTCR支路近于开路这时由L和C1构成的串联谐振回路起振谐振电压U2增大到把灯管点亮灯点亮后呈负阻特性灯管两端电压降落到灯管正常工作电压此灯管工作电压普通远低于所选定的贴片钽电容的压敏电压。塑料薄膜电容器 采用聚酯（或称涤纶）和聚碳酸酯等可制作极性塑料薄膜电容器。这些介质材料的特点是介电常数较大，耐热（105～125□）和工作场强较高。聚酯薄膜电容器适用于直流和脉动电路，聚碳酸酯薄膜电容器适用于交流电路。这两种材料均适宜作金属化电极，可代替电容器纸。但塑料薄膜缺少吸收浸渍剂的能力，所以只能用于低压电路。将塑料薄膜与电容器纸叠合制成的纸膜复合介质电容器，同时具有两者的优点，属于高压电容器，在小型化和耐热性方面均较纸介电容器为优。另外，采用聚苯乙烯、聚丙烯等可制作非极性塑料薄膜电容器，介电性能、温度特性和频率特性都比较好，因而适用于高频电路。
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