
充电桩检测分享充电桩检测分享报告办理

产品名称 充电桩检测分享充电桩检测分享报告办理

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

汽车充电桩其作用类似加气站里边的加油枪，能够固定不动在路面或墙面，安裝于商业建筑（公共性房
屋、大型商场、公共停车场等）和住宅小区地下停车场或电动车充电站内，能够依据不一样的额定电压
为各种各样型号规格的纯电动车电池充电。汽车充电桩的键入端与沟通交流电力网立即联接，輸出端都
配有电池充电电源插头用以为纯电动车电池充电。汽车充电桩一般出示基本电池充电和快充二种电池充
电方法，大家能够应用特殊的电池充电卡在汽车充电桩出示的人机交互技术操作面板上刷信用卡应用，
开展相对的电池充电方法、电池充电時间、花费数据信息复印等实际操作，汽车充电桩显示器能显示信
息电池充电量、花费、电池充电時间等数据信息。

按安裝方法分

可分成立式汽车充电桩、壁挂式汽车充电桩。立式汽车充电桩合适安裝不在挨近墙面的停车场。壁挂式
汽车充电桩合适安裝在挨近墙面的停车场。

按安裝地址分

依照安裝地址，可分成公共性汽车充电桩和专用型汽车充电桩。 公共性汽车充电桩是基本建设在公共
停车场（库）融合泊车停车位，为社会发展车子出示公共性电池充电服务项目的汽车充电桩。 专用型汽
车充电桩是施工单位（公司）已有地下停车场（库），为企业（公司）内部员工应用的汽车充电桩。
自购汽车充电桩是基本建设在本人已有停车位（库），为个人客户出示电池充电的汽车充电桩。 汽车充
电桩一般融合地下停车场（库）的停车场基本建设。安裝在户外的汽车充电桩防水等级不可小于IP54。
安裝在室内的汽车充电桩防水等级不可小于IP32。

按充电接口数分

可分成一桩一充和一桩多充。



按电池充电方法分

汽车充电桩（栓）可分成直流充电桩（栓），交流充电桩（栓）和交直流电源一体汽车充电桩（栓）。

汽车充电桩检测规范：IEC/EN 61851关键检测的新项目有：出厂铭牌标志，电池充电方式1，2，3，4，
电池充电接口方式，电动机风险安全防护，电容放电，接地装置特性阻抗，升温，分断能力，IP等级，
插下力，可靠性，工作电压坠落，机械设备撞刀，EFT,ESD静电感应等新项目。
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