
佛山avx钽电容一级代理

产品名称 佛山avx钽电容一级代理

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
主营产品：耐电压不够高，。电流小，价格高贴片钽电容的全称是钽电解电容，也属于电解电容的一种，由于使用金属钽氧化物做介质，不需要像普通电解电容那样使用电解液，另外，钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制，所以本身几乎没有电感，但同时也限制了它的容量。此外，贴片钽电容内部没有电解液，很适合在高温下工作。
虽然贴片钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频纹波性能极好，不过容量较小、价格也比铝电容贵，而且耐电压及电流能力相对较弱。导致贴片钽电解电容爆炸的原因大致分为，正负极颠倒使用和电路中交流纹波过高而导致的爆炸，和在使用电压合适的情况请，电路峰值输出电流过大导致贴片电容爆炸，这两种情况。有些客户在不懂耐压的情况下就会容易造成贴片钽电解电容耐压击穿，轻则烧焦重则爆裂。电容量将随频率增高而下降，损耗角正切值超过一定频率将迅速上升。这些均与介电材料和电容器的结构、尺寸有关。当使用频率升高时，将出现充电放电速率延缓、高频旁路能力减弱、高频功率损耗增大等情况。有些电容器在低频下使用时性能良好，但在高频下性能就变坏，甚至根本不能用。极性电解电容器只能用于脉动直流电路。在使用电解电容器时，不能超过技术条件规定的直流电压和允许的纹波电压峰值，两者之和不超过额定电压，两者之差不使电容器处于反向工作状态。
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