
佛山钽电容授权代理

产品名称 佛山钽电容授权代理

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象，它们代表着电介质的基本特性，而这些特性又取决于组分和分子结构形式。非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化，属于快速极化类型；而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 □较低，损耗角正切tg□值很小，温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高；后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质，具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率□□和击穿场强□□的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。容器常用介电材料的主要极化形式和介电性能。电容器的主要参数有标称电容量及允许偏差、额定电压、损耗角正切、绝缘电阻（或时间常数）、温度特性和频率特性等。标称电容量及允许偏差 标志在每个电容器上的设计电容量称标称电容量，有规定的标准系列。标称电容量与实际值之间会有差异，但应在允许偏差范围内。这种预先规定的偏差范围称允许偏差，常用的有±5％、±10％、±20％三级,精密的可优于0.1％。电容器常以微法(□F)和皮法(pF)为电容量的单位。
额定电压 在规定的环境条件下电容器允许连续施加的最高直流电压，有规定的标准系列。电路中使用的电容器承受工作电压不应超过额定电压值，降压使用则有利于电容器的使用寿命。
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