
深圳钢结构广告牌焊缝缺陷检测 广告牌无损检测

产品名称 深圳钢结构广告牌焊缝缺陷检测
广告牌无损检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 焊缝质量检测:广告牌检测
超声探伤检测:焊缝缺陷检测
磁粉探伤检测:无损检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情
户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用，日益受到广告商的青睐，因此户外广告设施得到了迅速发展、数量逐年增加，结构形式也日趋多样化，暴露的安全问题也日益增多。这时就需要广告牌检测,确保安全！

广告牌的基础构造有两种：
1、平衡重力式：即顶部荷载主要由大体积基础重力来平衡，混凝土用量也较多，但施工容易，节流钢材，适合在松软土质且有开阔的施工厂地时施工。
2、桩基式：以扩孔桩为主，基础可在施工场地受限的情况下采用，其优点是基础施工现场很小，混凝土用量仅为平衡重力式基础的三分之一左右，但施工难度略有增大。要有效的控制钢结构广告牌的稳定性，必须采取合理优质的钢结构广告牌设计工程方案，从广告牌的强度、刚度和稳定性这三方面加以控制和改进，从而保证广告牌的安全，减少广告牌对生命造成的潜在威胁。
广告牌安全检测的内容：
1、广告牌安全检测底座的水平、强度等指标。
2、广告牌安全检测整体结构装配和焊接质量。
3、广告牌安全检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。
4、广告牌安全检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核
5、广告牌安全检测装备完毕后对周围环境的影响。
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