
LED球泡灯阿联酋ECAS能效认证安全报告

产品名称 LED球泡灯阿联酋ECAS能效认证安全报告

公司名称 深圳九方检测有限公司

价格 3221.00/1

规格参数

公司地址 光明新区公明街道上村社区长春路218号601

联系电话  15816898350

产品详情

监管机构：阿联酋标准化和计量（ESMA）

涉及的认证计划：电气安全、性能(如涉及)、功能(如涉及)、有害物质RoHS

认证标志：

ECAS 安全

ECAS 能效

EQM

管控产品：不小于 16 瓦的白炽灯；线性荧光灯；紧凑型荧光灯；卤素灯；LED
灯；一般照明用途的控制装置；一般照明用途的灯具 

测试报告要求：

电气安全：3年内签发的CB证书和测试报告

性能和功能：1年内签发的性能测试报告

有害物质：IEC RoHS测试报告

工厂检查：ECAS认证不需要；EQM认证需要

证书有效性：ECAS证书为1年；EQM证书为3年

认证标签详解



 ECAS标签

1. 标签应显示发证机构的编号。

2. 产品在销售时，标签应清晰可见。

3. 较小的标签尺寸是不允许的，对于logo不适合的小盒子，可以将标签放置在展示架上。

4. 如果需要，也可以使用黑白标签

5. LVE产品类别执行期限:

  � 自2019年1月起，阿联酋市场现有的所有产品都必须使用ECAS标签(贴纸或印刷)。

  � 从2020年1月开始，所有在阿联酋市场的进口和现有产品只能使用印刷的ECAS标签，不接受贴纸。

EESL标签

1. 标签应放置在产品的显著位置。

2.
标签应印刷在白色自粘纸材料上，并应具有符合ESMA要求的配色方案和尺寸，以英文和阿拉伯文印刷
。

3. 标签应包括以下信息:

  - 供应商的商标

  - 供应商的型号

  - 能效等级

  - 性能特征(视产品而定)

  - 二维码

  - EE编号(EE编号是且连续编码的数字，由ESMA生成，也可以从ESMA购买)

灯具类产品EESL标签

应包括以下信息：

- 灯具废弃分类

属于一般废弃的灯泡包括白炽灯和卤素灯泡。

被列为危险废弃的灯泡包括含汞灯泡(CFLs和LFs)、电子垃圾灯泡(led)和任何含有汞或其他有害化合物的
新照明技术。

- 安全处理



关于废弃处置、收集、储存和回收的安全，请参阅联邦法律24:1999环境保护。

- 含有有害物质的照明产品

含有汞和其他危险化学品的照明产品，供应商应提供以下信息:

  � 详细说明危险物质的存在对环境和人类健康的潜在影响。

  �
关于如何安全安装和安全处理非工作和损坏的照明产品的说明，包括在损坏时清洗含汞的照明产品。

  � 要求对此类含汞产品进行单独收集，不得将其从城市垃圾中分离出来进行处置。

注：由于阿联酋是GSO成员国之一，除了满足上述法规的要求，还需要符合GCC的相关法规要求。

Shenzhen JF Testing Laboratory Ltd

深圳九方检测有限公司

(中国合格评定实验室CNASNO.ilac.MRA资质CMA资质)
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