
带式输送机头架尾架中间架防磁槽型托辊支架树德矿山机械

产品名称 带式输送机头架尾架中间架防磁槽型托辊支架树
德矿山机械

公司名称 河北树德矿山设备有限公司

价格 128.00/个

规格参数 品牌:树德
型号:DTII型 TD75型
产地:树德

公司地址 河北省沧州市盐山县五里窑工业区

联系电话 13283238793 13283238793

产品详情

.托辊支架装置

   托辊支架装置既便于更换托辊的托辊支架装置，涉及有可偏转托辊支架、支座、销
轴、机身、托辊、限位块和紧固件组成。支座下端与机身上端用紧固件连接在一起，支座
则用销轴与可偏转托辊支架连接在一起，在可偏转托辊支架上设置有托辊。在可偏转托辊
支架上，设置有供绕销轴转动的卡槽，托辊则安装在可偏转托辊支架的卡槽中，在可偏转
托辊支架上设置有控制偏转角度的限位块。在支座或机身上设置有供可偏转托辊支架绕其
转动的销轴，在拆下紧固件的情况下，可偏转托辊支架可以在限位块的控制下绕水平固定
的销轴转动一定的角度。 槽型支架属于托辊支架的一种。采用先进的生产工艺，保证产
品质量。槽型托辊皮带沾物，在斜坡皮带上送力大，阻力小，效果。双节托辊，能减轻皮
带在陶瓷托辊上的重形压力点，托辊中空装置能使带沾物自行掉落，不沾吸托辊，均能延
长托辊使用期。

2.优点与作用

1、调心托辊支架支撑力度强、灵活性高、摩擦小、寿命长。

2、调心支架径向跳动量；灵活度；轴向窜动量。

3、调心支架防尘、防水、轴向承载、抗冲击、使用寿命五个关键点。



4、其安装在输送带的两侧，防止输送带发生跑偏。有效使得胶带运行平稳可靠。

5、调心效果显著，且结构简单，完全可以满足现代作业发展的需要。

3.注意事项

使用过程中应注意调整托辊支架可以有效防止胶带跑偏现象。这样不会引起漏料、设备的
非正常磨损与损坏、降低生产率，而且会影响整套设备的正常工作这样的麻烦。
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