
梅州茂名伦茨变频器维修点

产品名称 梅州茂名伦茨变频器维修点

公司名称 广州中豪机器人技术有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:伦茨

公司地址 广州市天河区大观路新塘科创园B栋3楼

联系电话  13922775676

产品详情

梅州茂名伦茨变频器维修点 长沙伦茨变频器维修，湖南伦茨变频器维修，郴州伦茨变频器维修
伦茨变频器故障分析，OC5 过流过流的加速是经常和过长连续输出电流超载检查驱动器功率 OH
过热环境温度 > 40 °C 或50 °C 允许控制器更好的通风降温，并确保 检查控制柜中的环境温度 OH
散热器温度高于所设定的值 在控制器 散热器非常脏清洁散热器 安装位置不正确更改安装位置 OH3
散热器温度 高于所设定的值 C0122 电机太热，因为电流过大，或加速 过于频繁和时间过长
检查驱动器的规格 没有PTC连接X7 or X8 连接PTC的或关掉监控(C0583=3) 环境温度 > 40 °C or 50 °C
允许控制器更好的通风降温，并确保 检查控制柜中的环境温度 OH4 散热器温度高于所设定的值
根据C0122 散热器非常脏清洁散热器 安装位置不正确更改安装位置 C0122设定值太低进入更高的价值
OH7 电机温度高于所设定的值 根据C0121
电机太热电流过大或加速过于频繁和时间过长检查驱动器的规格 没有PTC连接X7 or X8
连接PTC的或关掉监控(C0584=3) C0121设定值太低进入更高的价值 OH8 在端子的PTC的为T1，T2
表示发动机过热 电机太热电流过大，或加速过于频繁和时间过长检查驱动器的规格
端子T1，T2未分配连接PTC或恒温器或关闭监控（C0585= 3） OU
过压过度制动能量（直流母线电压高于 值集安德路r C0173) 使用制动单元或制动电源模块和模块或
反馈模块 PEr 程序故障故障检测程序发送数据控制器（软盘）伦茨
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