
气动攻牙机 攻丝机 力仕达

产品名称 气动攻牙机 攻丝机 力仕达

公司名称 石家庄力仕达工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:攻丝机
品牌:力仕达
型号:GSPIII-RH型

公司地址 石家庄裕华区汇通路95号

联系电话 0311-86011077 13933074768

产品详情

类型 攻丝机 品牌 力仕达
型号 GSPIII-RH型 最大攻丝直径 30（mm）
主轴最大行程 2000（mm） 主轴转速范围 300、90（rpm）
工作精度 高 动力类型 气动
自动化程度 自动 控制形式 人工
产品类型 全新 是否库存 是
是否批发 是

工作

气压

(bar)

最大转速

（r.p.m）

最大钮矩

(n.m)

工作范围 藕合直径

(mm)

消耗功率

(w)

耗气量

(i/m)

噪声

(db)
钢/铜 铝/铸铁

6-8 45 245 m18-30 m18-36 φ31 600 300-900 <78

6-8 90 150 m14-m22 m18-m24 φ31 600 300-900 <78

6-8 170 79 m14-m16 m14-m22 φ31 600 300-900 <78

6-8 300 44 m3-m14 m3-m16 φ19 600 300-900 <78

6-8 550 24 φ19 600 300-900 <78



m3-m10 m3-m12

6-8 750 17 m3-m8 m3-m10 φ19 600 300-900 <78

6-8 2000 6 m2-m4 m2-m6 φ19 600 300-900 <78

常言道，慢工出细活。而gsp系列气动悬浮攻丝机却实现了多、快、好、省
。顺应了市场对品质和效率的要求。那还等什么，让我们也来开始“攻丝”的革命吧！

根据您的产品及零部件加工的要求、材质、精度，我将为您量身订做、最科学最适合您的机型及相关附
件，提供最完美的服务。

最新产品---gspⅲ型真正的万向攻丝机

gsp系列攻丝机由一个气压弹簧平衡的摆动平行四边形，加一个旋臂，将气动马达头固定住，并保持其垂
直于工作区。气动马达装置有速换
系统，由专设的过滤和润滑的压缩空气驱动
马达主轴旋转带动，配合在马达速换系统中的攻丝夹头安装的丝锥进行工作。此系列攻丝机适用于所有
机械制造行业，能对各种钢材、铁、铜、铝、塑料等材料攻丝。

gspⅲ型攻丝机---
除具有攻丝机的全部特点外，其设计风格更加人性化,无论是上部帽边缘的橡胶护膜（避免了操作者在工
作中的意外划伤），还是头锁紧柄（采用进口意大利eg在力学、人体工程学等原理上更符合人的触感和
用力习惯）充分体现了设计者力求完美的情愫。
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