
氧化铝陶瓷cnc加工氧化铝陶瓷数控加工

产品名称 氧化铝陶瓷cnc加工氧化铝陶瓷数控加工

公司名称 东莞市钧杰陶瓷科技有限公司

价格 700.00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市松山湖园区总部二路17号1栋2单元
104室

联系电话  13712574098

产品详情

氧化铝陶瓷cnc加工氧化铝陶瓷数控加工钧杰陶瓷是一家专注于氧化锆、氧化铝、氮化硅、氮化铝、碳化
硅陶瓷等陶瓷工件、结构件的加工，石油化工陶瓷泵、陶瓷棒针、陶瓷管环、陶瓷轴套、医疗陶瓷泵等
这产品精加工。钧杰陶瓷本着“务实、进取、精益、创新”的经营管理理念，重视人才、尊重人才，凝
聚了一批具有现代化经营管理经验和运作能力的行业精英。如果大家还想进一步了解关于氧化锆、氧化
铝这些陶瓷加工产品的话。欢迎大家前来我们公司参观考察。                       
 陶瓷棒的市场需求非常大，已经广泛应用于军事，航天，工业等各个领域，陶瓷棒主要采用氧化锆及
氧化铝陶瓷原料成型、烧结、加工而成，那么陶瓷棒采用氧化锆和氧化铝有什么不同呢？氧化铝陶瓷cnc
加工氧化铝陶瓷数控加工氧化铝陶瓷棒耐高温可达1700度以上，有较好的传导性、机械强度和耐高温性
，氧化铝陶瓷棒密度比较低方便运输，但是氧化铝陶瓷棒韧性不好，容易折断和破碎；氧化铝陶瓷棒应
用非常广泛,已经湿透电子电器、机械配件等各个领域！

氧化锆陶瓷棒耐磨性更好、硬度高、抗压强、密度高达到6.0以上，氧化锆陶瓷棒大的优点是它的韧性非
常好！氧化锆陶瓷棒主要广泛应用于马达轴、电机轴、研磨、针规等领域，尤其是陶瓷中心棒应用在散
热产品领域，代替传统的不锈钢中心棒！氧化锆陶瓷棒加工特点：1、陶瓷棒抛光陶瓷棒烧结出来后，表
面很粗糙，需要通过无心磨长及研磨设备进行表面抛光，抛光过的陶瓷棒可以达到雾化镜面的效果！2、
陶瓷棒倒角陶瓷棒倒角有分45度，60度，90度不等，用砂轮，陶瓷棒可以倒不同的角度;

3、陶瓷棒开槽陶瓷棒可以单面开槽，也可以双面开槽！可以根据不同客户要求来开槽;4、陶瓷棒直线度
加工陶瓷棒直线度和陶瓷棒的长短有关，越长越容易弯曲，一般100mm长的陶瓷棒可以控制在直线度0.1
mm,300mm长直线度在0.3mm;以上就是海德精密陶瓷为大家介绍的有关氧化锆陶瓷棒及氧化铝陶瓷棒有
什么不同的分析，希望能够给大家提供参考。想了解更多资讯，   
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