
PA66塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3004 阻燃V0注塑耐高温尼龙树脂

产品名称 PA66塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3004
阻燃V0注塑耐高温尼龙树脂

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66
型号:CM3004
产地:日本东丽

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

PA66塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3004 阻燃V0注塑耐高温尼龙树脂

PA66(尼龙66) CM3004-V0/日本东丽

总体描述 材料状态

特性

用途

加工方法

物性数据来源

形态

参考资料

物理性能测试条件属性值单位测试方法 密度

收缩性

收缩性

吸水率

吸水率

收缩性

收缩性

机械性能测试条件属性值单位测试方法 拉伸应力

拉伸应力

拉伸应力

拉伸应变

拉伸应变

弯曲模量

弯曲模量

弯曲模量

弯曲应力

弯曲应力

弯曲应力

弯曲应力

泰伯耐磨性

电气性能测试条件属性值单位测试方法 体积电阻率

介电常数

介电常数

相比耐漏电起痕指数(CTI)

介电强度

耐电弧性

热性能测试条件属性值单位测试方法 热变形温度

熔融温度

冲击性能测试条件属性值单位测试方法 简支梁缺口冲击强度

简支梁缺口冲击强度

简支梁缺口冲击强度

简支梁无缺口冲击强度

简支梁无缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法 UL 阻燃等级

UL 阻燃等级

硬度测试条件属性值单位测试方法 洛氏硬度
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