
电热鼓风干燥箱 鼓风干燥箱

产品名称 电热鼓风干燥箱 鼓风干燥箱

公司名称 北京中西科仪科技有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:K101-1EBS
型号:K101-1EBS
类型:鼓风干燥箱

公司地址 北京市海淀区马连洼菊园小区4号楼3门102号(住
宅)

联系电话 010-62960728 15801598719

产品详情

品牌 K101-1EBS 型号 K101-1EBS
类型 鼓风干燥箱 材质 不锈钢内胆
温度范围 室温+10℃～250℃（℃） 功率 1.8kw
工作室尺寸 450*350*450（mm） 重量 0（kg）
适用范围 本产品适用于工矿企业、

医药卫生、科研单位作干
燥、烘焙、熔蜡、灭菌、
固化使用。

电热鼓风干燥箱450*350*450mm型号:k101-1ebs用途概述：
本产品适用于工矿企业、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。

产品特点：1、外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固美观。2、箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品
的加热情况。3、可选用多种控温仪表，控温精度高，稳定性能好

技术指标：型 号k101-1ebs(鼓风式)功
率1.8kw工作室尺寸：450*350*450mm控温范围室温+10℃～250℃温度波动±2℃工作电压220v/50hz备
注:均设有观察窗,b不锈钢内胆,s数显仪表控温,c智能仪表控温,具有时间设定功能
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