
PA66塑胶原料 日本东丽PA66 CM3004G25 增强级 阻燃级 薄壁制品

产品名称 PA66塑胶原料 日本东丽PA66 CM3004G25 增强级
阻燃级 薄壁制品

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66
型号:CM3004G25
产地:日本东丽

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

PA66塑胶原料 日本东丽PA66 CM3004G25 增强级 阻燃级 薄壁制品

Ultramid Seal-Fit 尼龙66/6 共聚物; 无定形的; 韧
性良好

包覆成型

Ultramid Structure A3WG10
LFX BK23215

尼龙66 高强度; 耐油性能; 良
好的耐热老化性能; 刚性
，高

Ultramid Structure A3WG12
LFX BK23215
Ultramid Structure A3WG13
LFX BK23215
Ultramid Structure A3WG8
LFX BK23215
Ultramid N-276 BK ND3007 热稳定性
Ultramid N-333 NF3001
Ultramid C33 共聚物; 中等粘性 Blown

Film; 多层薄膜; 单丝
Ultramid C33 L 共聚物; 中等粘性; 润

滑
Blown Film; 多层薄膜

Ultramid C33 LN 共聚物; 成核的; 中等
粘性; 润滑

多层薄膜

Ultramid C3U 抗撞击性，良好; 阻燃性
; 通用

通用; 电子绝缘; 电气
元件

Ultramid C3U BK23079



Ultramid C40 L 共聚物; 清晰度，高; 
粘度，高; 润滑

Blown Film; 单丝

Ultramid D3WG12 HMG
BK00102

尼龙，未指定 高强度; 出色的外观; 
刚性，高; 刚性，高

金属取代

Ultramid Endure D3G10
BK20560

良好的耐热老化性能; 良
好的流动性; 刚性，高

Ultramid Endure D3G7
BK20560
Ultramid Endure D5G3 BM
BK20560

良好的耐热老化性能
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