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产品名称 PA66塑胶原料 日本东丽PA66 CM3004V0 BK
增强级 阻燃级 汽车部件用

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66
型号:CM3004V0 BK
产地:日本东丽

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

PA66塑胶原料 日本东丽PA66 CM3004V0 BK 增强级 阻燃级 汽车部件用

Vydyne 842A NT0733 尼龙66/6 High Melt Strength; High To
ughness; 抗穿孔性; 耐
化学性良好;

单丝; 型材; 多层薄膜;
 工业应用; 棒材; 片
材; 真空袋薄膜; 管件

Vydyne 85XFS 共聚物; 刚性，高; 抗
溶剂性; 耐化学性良好;
 耐汽油性; 耐油性能;
 良好耐磨损性; 通用;
 韧性良好; 高强度

混料; 通用

Vydyne 86XFS
Vydyne 88X
Vydyne 88X-D 刚性，良好; 刚性，高;

 快的成型周期; 成核的
; 润滑; 脱模性能良好;
 通用

凸轮; 外壳; 工业应用;
 紧固件; 轴承; 连接
器; 通用

Vydyne 909 刚性，高; 卤化; 润滑;
 脱模性能良好; 良好的
开裂抵抗; 阻燃; 阻燃
性; 韧性良好; 高强度

Lighting Applications; 印
刷电路板; 工业应用; 
开关; 汽车电子; 活动
的铰

Vydyne 909 BK
Vydyne ECO315 低密度; 延展性; 延高

的拉伸率; 无卤; 润滑;
 脱模性能良好; 良好的
开裂抵抗; 阻燃性; 韧



性良好
Vydyne ECO315 BK06
Vydyne ECO315J BK0707
Vydyne ECO315J NT0725
Vydyne ECO366 尼龙66 低密度; 延展性; 无卤;

 润滑; 脱模性能良好;
 良好的开裂抵抗; 阻燃
性; 韧性良好

Vydyne ECO366 BK13
Vydyne ECO366H NT0708 Low Halogen Content; 润

滑; 热稳定性; 耐化学
性良好; 脱模性能良好;
 良好的

Vydyne FR350J NT0727 卤化; 均聚物; 润滑; 
热稳定性; 耐化学性良好
; 脱模性能良好; 良好
的抗腐蚀性; 良好的电气
性

Vydyne M344 低密度; 卤化; 延展性;
 延高的拉伸率; 润滑;
 脱模性能良好; 良好的
开裂抵抗; 阻燃; 阻燃
性; 韧性良好

Vydyne M344 BLK
Vydyne R220 刚性，高; 延展性; 抗

撞击性，良好; 抗溶剂性
; 热稳定性; 耐化学性
良好; 耐汽油性; 耐油
性能

凸轮; 动力/其它工具; 
外壳; 工业应用; 汽车
外部零件; 汽车的发动机
罩下的零件; 齿轮
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