
中山钽电容现货

产品名称 中山钽电容现货

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
纹波电流通过钽电容通过ESR产生有功功耗，进而导致电容器自身温度升高，导致热击穿失效，因此需要对通过电容器的纹波电流引起的功率损耗进行限制（钽电容器不应长期使用于交流分量大或纯交流电路中）。钽电容器在电路中，应控制瞬间大电流对电容器的冲击（国军标和供应商一般建议串联R＞3Ω/V的电阻以缓解这种冲击，以限制电流在300mA以下；当串联电阻小于3Ω/V时，则应考虑进一步的降额设计，否则产品可靠性将相应降低，如果将电路电阻从3Ω/V 降到≤0.1Ω/V，则失效率提高约10倍），当电容器用于滤波电路时，降额系数至少应为0.5），低阻抗电路应为1/3。固体钽电容一般不耐大的电流冲击，，容易在氧化膜的薄弱区域发热促使氧化膜晶化提早发生，并降低耐压能力，所以为提高使用寿命，电容器应避免发生频繁的充、放电。钽电容应尽量远离热源，比如变压器盘，电池下面等.应了解各种壳号的钽电容的功率损耗和降额系数，尽量减少热失效的几率。在电容工作端的压力不超过4.9N（工作端直径为1.5mm)，时间不超过5S。任何型号的电容器重复焊接不能超过2次。钽电容的保存方法。请在常温常湿环境（温度要求在35度以下)下保存。避免日光照射，避免受过大的振动和冲击，电容保存期限不超过一年，超过一年需重新进行老化并测试电性参数。 钽电容失效大部分是由于电路降额不足，反向电压，过功耗导致，主要的失效模式是短路，也有极少量是发生参数偏移。
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