
装配式地埋一体化水箱室外消防给水系统供应

产品名称 装配式地埋一体化水箱室外消防给水系统供应

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 500.00/m3

规格参数 范围:葫芦岛
有效容积:288m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
装配式地埋一体化水箱室外消防给水系统供应文章详情
消防安全是每个企业的头等大事，我们公司也不例外。许多安全隐患不容忽视，为此公司生产设备优良，工艺完善。进行了合理的结构设计与优美的造型设计，品质优良,产品出厂附带检测报告及质量、售后保证书。受到广大客户的长期支持与好评。盐城思源提供各种类型的消防给水系统设备，装配式地埋水箱更是近年来的重要设备之一，我公司提供全方位的服务，包质量包安装包调试，技术问题随时解答！

装配式地埋一体化水箱的箱壁、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，侧板型板材料选用食品级 不锈钢与热镀锌钢板复合的bdf板材，顶板采用热镀锌钢板，不同的是抗浮式消防水箱没有地板，它的侧板是直接跟水泥基础连接的，型板有1000×3000、1000×2000、1000×1000、1000×500、500×500三种不同规格。
根据工程项目中对消防给水系统的设计流量和所需消防供水压力的要求确定消防水泵的型号。装配式抗浮地埋一体化消防水箱水泵为一用一备，零流量时的压力不应超过系统设计压力的140%；当系统流量为水泵额定流量的150%时，压力不应低于额定压力的65%。消防水泵的型号规格应根据工程需要的消防用水量、水压进行确定，并应确保在起火后5min内开始工作，确保不间断的动力供应。

装配式地埋一体化水箱室外消防给水系统供应
抗浮式地埋一体化消防水箱内部应设置拉杆，拉杆接触水的部分应采用不锈钢材质。拉杆的尺寸规格应经过强度计算确定。拉杆与箱板应采用螺纹连接，且不应损坏箱板间密封，螺栓和螺母应配套设计。水箱内裸露的螺纹应采用硅胶套进行防腐防水处理。
去年3月份开始由于国家对消防和环保企业的关注度加大，纷纷有企业在消防验收时因为各种原因导至在中国消防信息网中被吊销产品相关资质，只有一批正规厂家因为质量合格没有偷工减料反而严抓产品质量提高自身技术，所以说一个企业只有把控好产品质量问题才是企业的生存之道，才能得到社会以及客户的信任，只有对客户负责任才能得到长久的发展。

装配抗浮式地埋一体化消防水箱的多种型号可供选择：
图集XBZ-72-0.85/10-M-Ⅱ
图集XBZ-108-0.80/15-M-Ⅱ
图集XBZ-144-0.80/20-M-Ⅱ
图集XBZ-144-0.65/15-0.55/10-M-Ⅱ
图集XBZ-180-0.75/25-M-Ⅱ
图集XBZ-180-0.65/15-0.72/20-M-Ⅱ
图集XBZ-216-0.80/30-M-Ⅱ
图集XBZ-216-0.65/15-0.57/30-M-Ⅱ
图集XBZ-252-0.80/35-M-Ⅱ
图集XBZ-252-0.57/30-0.55/10-M-Ⅱ
图集XBZ-288-0.75/40-M-Ⅱ
图集XBZ-288-0.67/25-0.57/30-M-Ⅱ



图集XBZ-324-0.80/45-M-Ⅱ
图集XBZ-324-0.50/20-0.65/30-M-Ⅱ
图集XBZ-360-0.50/30-0.60/40-M-Ⅱ
图集XBZ-360-0.50/20-0.60/20-0.80/20-M-Ⅱ
图集XBZ-432-0.65/15-0.40/30-0.65/30-M-Ⅱ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

