
艾柯玛(ALGORMA) K1252-3JS 红外远距离全天候彩色摄像机

产品名称 艾柯玛(ALGORMA) K1252-3JS
红外远距离全天候彩色摄像机

公司名称 上海科谷电子科技有限公司

价格 980.00/台

规格参数 品牌:艾柯玛(ALGORMA)
像素:520（dpi）

公司地址 上海市闵行区七宝镇九星村堂后街1幢136-137号

联系电话 086 021 64596125 13816262687

产品详情

品牌 艾柯玛(ALGORMA) 像素 520（dpi）
型号 K1242-3JS/K1242-3JA/K124

8-3JN/K1252-3JS
类型 红外灯摄像机

水平清晰度 520（TVL） 工作温度 -10～+50（℃）
电源电压 12（V） 重量 1.4kg

艾柯玛(algorma)

k1252-3js

描述:

※ 高性能色彩还原

※ 低照度，背光补偿

※ pal或者ntsc 两种制式可选

※ 自动电子快门控制

※ 信噪比高

※ 光学低通滤波器： 红外灯/日夜转换

※ 12pcs大功率红外灯



技术参数:
型号 k1242-3js k1242-3ja k1248-3jn k1252-3js
图像传感器 1/3" sony ccd 1/3" sharp ccd 1/3" sony ccd 1/3" sony ccd
像素 pal:500(h)x582(v) pal:512(h)x582 (v) pal:752(h)x582 (v) pal:752(h)x582 (v)

ntsc:510(h)x492(v) ntsc:512(h)x492(v) ntsc:768(h)x494(v) ntsc:768 (h)x494 (v)
水平解析度 420电视线 420电视线 480电视线 520电视线
镜头 f=3.6mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm 可选择
最低照度 0.05lux@f1.2(红外灯关闭)；0 lux ( 红外灯开启）
电子快门 1/50 ~1/ 100,000秒（pal） ；1/60 ~ 1/100,000 秒（ntsc）
信噪比 ≥48db ≥50db ≥52db
同步 内同步
伽玛特性 0.45
视频输出 1.0 vp-p @ 75ω
输出/输入接口video (bnc插座) / power (dc插座)
夜视距离 10~100米
防水等级 ip 44
工作温度 -10℃~ 50℃
电源输入 100~240vac
重量 1.4kg
尺寸 300x108x108mm
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